
VirZiVAT PLAE CLEASKtCH PRiCV ! 

V rozvijeni iniciativy pracujldch pripada velkd uloha spolecenskym organisadm, v nichz se 
pracujfd dobrovdlnd sdruzujf a jejichz prostrednictvim se v pine mfre podllejf na politicke a ve- 
fejne dinnosti v zemi. 

v Zakladnfm rysem dnnosti techto organisad musl byt dobrovolnost a vlastnt inidativa jejicb 
clenQ. Avsak v mnohych techto organisadch narustajf tendence opouZtet tyto zasady, narusta 
byrokratismus a administrativnf metody prace, jez vytlacuji zasady demokraticnosti a vedou 
k tomu, ze cinnost organisad je stale vice nahrazovana rostoudm apardtem, ktery nahrazuje 
dobrovolnou praci funkciondru a clenQ. Tato tendence se projevuje v odborech i veSvazu mlddeze 
a prevldda v telovychove a ve Svozarmu, kde mQzeme dokonce mluvit o urcitem .. zestdtneni “ 


techto organisad. 

Rikate, soudruzi, ze tohle jste zpozorovali 
uz sami take? Inu, bylo by vceiku ranou do 
vody, kdyby to s uspokojenim konstatovali 
vsichni, kdo Cetli referat s. A. Novotneho 
na breznovem zasedanf OV KSC, konstato¬ 
vali, povedeli si, ze to je svatosvata pravda 
a u toho zustali. Jenze v tomto referate neni 
kritisovano jen vedeni techto organisaci. 
Citovana slova jsou take kritikou tech clenu, 
kterf to davno vedeli a prece nic neudelali 
proti to mu, aby o cinnosti svazarmovskych 
organisaci rozhodovalo jen nekolik iidi, tech 
nejaktivnejSich Clenu, pak placeny predseda 
a nanejvys naCelnici klubu. Zvlaste v klu- 
bech se vyvljela situace vStsinou tak, ze vse- 
chna iniciativa spoCivala jen na naCelnikovi. 
Nacelnik svolaval schuze rady, nacelnik svo- 
iaval vyrocni schuze, nacelnik zajistioval 
ruzne kampane, nacelnik byl od toho, aby 
rnyslil za ostatni, a pak prace klubu vypadala 
podle toho, jak siinou osobnosti byl jeho 
nacelnik. Tim neni receno, ze by nacelnici 
radioklubu patrili smahem do stareho ze- 
leza, nebot’ nesmime upadnoutzase do opac- 
neho extremu a podcenovat vyznam doved- 
rieho organisatora, odbornika a cloveka, mi- 
lujiciho svoji praci. Na stavu, ktery kritiso- 
va! s. Antonin Noyotny, nese vinu i clen- 
stvo, jez ponechavalo vsechnu praci jen na 
placenych aparatnicich. Neni pak divu, ze 


tam, kde aktivita clenstva vazla, snazil se 
aparat dosahnout vyhovujici cinnosti svymi 
zpusoby. Ze to vzdycky nebyly metody nej- 
vhodnejsi, je zase jina otazka. Je jiste, ze se 
timto probiemem bude podrobne zabyvat 
i I. celostatni sjezd Svazarmu behem tohoto 
mesice. A opet by bylo chybou spolehat na 
to, ze sjezdovi delegati jsou od toho, aby 
vymysleli vsechno. Myslfte, 2e spokojene 
praci ve „Vasem Svazarmu“ brani nekterd 
pomery, s nimiz nesouhlasite? Myslite, ze by 
mela byt zdokonalena organisaCni struktura, 
aby umoznila masovou CiCast obcanu v cin¬ 
nosti Va5i organisace? To vse jsou veci, kter£ 
mCIy byt zpracovany v prubehu pPipomin- 
kov6 kampane k ndvrhu Organisacniho radu; 
nicmCne neni pozdS, aby nemohly byt vy- 
reseny jeste nyni. JestC je mo^nost tyto 
otazky prohovorit a seznamit s nimi sv4ho 
delegata na sjezd. Jeste je nekolik dni Casu 
na sladeni ruznych hiedisek vsech clenO 
pred sjezdem, jehoz hlavnim dkolem bude 
reseni prave otazky aktivisace clenskych 
mas, uplatnovani zasady dobrovolnosti a de- 
mokratickych forem prace. 

Vyuzije-li clenstvo tech nekolika dni, 
ktere do Sjezdu zbyvaji, a bude-li i po Sjezdu 
vyuzivat pine vsech prav na rozhodoyani 
o zivot organisace, bude napriSte i spokoje- 

nejsi prace radistu. 

$ 
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JAR A fclM HL1DAT ZiTADT V PftlJIMACI 


Zdenek Skoda 


Podminkou bspechu je v prvni fade 
vedet, kde chybu hledat. Tady se ne- 
obejdete aspon bez minimalnich znalosti 
elektrotechniky. Kdo chce pfijimac 
opravovat, musl vedet, na jakych prin- 
cipech pristroj pracuje. Nejlepe je, mu- 
ze-li si vzit k ruce originalni zapojovaci 
schema. Zapojeni pristroju, ktere se 
u nas vyrabeiy pred valkou, lze najit 
V knize ing. Mil. Baudyse: „Ceskoslo- 
venske pfijimace <( . Bohuzel tato cenna 
prirucka je jiz davno rozebrana; ma ji 
vsak vetsina knihoven ve vetsich mes- 
tech. Pfijimace povalecne vyroby jsou 
pojaty do prirucky ,, G eskoslovenske 
prijimace pro rozhlas a televisi od roku 
1945“, jiz vyaala Technicka sluzba ra- 
dio-ftemeslnicke potreby, n. p., Praha 2, 
Vacl. nam. 43. 

Schemata prijimacu nemecke vyroby 
pred valkou i po valce jsou shrnuta v de- 
vitisvazkovem dile „Empfangerschal tun- 
gen der Radio-Industrie^, vydan^m ve 
Fachbuchverlag G. m. b. H. Leipzig 
v roce 1953 - ma na sklade nar. podnik 
KNIHA, Praha II., Vaclavsk^ nam. 42. 
Krome toho otiskuje schemata novych 
prijimacu vyroby TESLA casopis Sdelo- 
vaci technika. 

Nemuzete-li sehnat nakres puvodniho 
zapojeni prijimace, ani tehdy neni vec 
ztracena. Vsechny prijimace totiz pra- 
cuji na stejnem principu, jejich zapo¬ 
jeni se vzajemne podobaji a odchylky se 
tykaji vzdy jen podruznych obvodu nebo 
nekolika soucasti. Tato skutecnost nam 
praci velmi usnadnuje. Pak lze se pri- 
drzet nektereho podobn^ho schematu, 
kter6 najdeme v casopisech nebo v ne- 
ktere z jmenovanych prirucek, nebo po- 
uzit typoveho schematu, kter^ je uvede- 
no v tomto sesite, i pro opravu jinych 
prijimacu. Podstatnejsi uz je, zda jde 
o pfijimac s primym zesilenim nebo 
o superhet. Avsak i tyto prijimace maji 
podobn^ obvody, takze zasady pro hle- 
dani chyb, uveden^ dale, plati pro oba 
druhy spolecne az na nektere specialni 
obvody, jez se vyskytuji jen v superhetu. 


Jestlize predpokladate, ze chyba bude 
zaludne skryta, vyplati se pokusit se na- 
kreslit zapojeni podle soucasti a spoju, 
ktere jsou na kostre videt. Pri tomto pre- 
kreslovani si vezmeme k ruce nektere 
podobne schema, nakreslime nejprve 
zemni vodic, elektronky, a pak k elek- 
tronkam prikreslujeme soucasti, kter6 
jsou s nimi spojeny. Nepoustejte se do 
kresleni zapojovaciho planku; to zna- 
mena nekreslit soucasti tak, jak vypadaji 
ve skutecnosti a jak jsou opravdu na 
kostre rozlozeny; je treba kreslit jen 
schematickymi znackami a rozdelit si 
kresleni na skupiny kolem elektronek. Pri- 
tom je auiezite vedet, jakou funkei m k 
ten ktery ceiek. Jedine tak nakreslite za¬ 
pojeni, ve kterem. budete moci rici, jaky 
ukol ma ktera soucastka. 

Pri kresleni musite dodrzovat urcit6 
zasady: vstupni zdirky jsou vzdy vlevo, 
vystup je vpravo. Signal postupuje ce- 
lym vykresem zleva doprava. Stejne se 
kresli i napajeci cast; sifova pripojka je 
vzdy vlevo a napajeci vodice postupuji 
doprava a nahoru. Pomocne obvody, 
jako napajeci, obvod optickeho ukaza- 
tele ladeni (magickeho oka) a automa- 
tickeho vyrovnavani citlivosti (AVC) se 
kresli v dolni casti vykresu. Soucasti s vy- 
sokym kladnym napetim se kresli na- 
hore, kdezto dolu pod symboly elektro¬ 
nek se kresli soucasti s napetim blizkym 
zemnimu potencialu. Vodic s napetim 
zapornejsim nezli zemni se kresli pod 
zemnicim vodicem, ktery je jakousi za- 
kladnou, pateri celeho zapojeni, a proto 
se kresli silnejsi carou. Rozvod zhavi- 
ciho proudu se vynechava nebo se 
kresli zvlasf. 

Dobrou orientaci ve spleti soucastek 
poskytuji tyto body: 

Pajeci spicky spojene s kostrou, nebo 
tlusty holy vodic podel cele kostry; sem 
se sbiha vzdy nekolik soucasti kolem 
jedne elektronky a zpravidla zde najde¬ 
me vetsi kondensatory (asi 0,1 ^F). 

Vazebni kondensatory mezi stupni - 
v casti vysokofrekveneni nizkych hodnot 
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a keramicke nebo slidove, v casti nizko- 
frekvencnich hodnot mezi 5000 pF a 
50 000 pF. 

Potenciometr regulace hlasitosti, za- 
pojeny bezcem zpravidla na mrizku 
prvnl nizkofrekvencni elektronky. 

Vsechny objfmky elektronek. Zapo- 
jeni nekterych nozek elektronek lze 
urcit podle soucasti, ktere na ne vedou 
(na mrizku vazebni kondensator a svod 
nebo prfvod od mezifrekvencniho trans- 
formatoru, katoda je spojena rovnou 
s kostrou nebo pres velke odporove te- 
lisko hodnoty kolem 300 Q ); mnohem 
spolehlivejsi je vsak vzit k ruce i zapo- 
jeni elektronek. Najdeme je zpravidla 
zakreslene ve schematu zapojeni priji- 
mace nebo v ruznych priruckach; vel- 
kou vetsinu elektronek obsahuje ,.Roh- 
rentaschenbuch“ (nakl. Fachbuchver- 
lag Leipzig 1954),jez ma u nas na skla- 
de n. p. Kniha, Praha II, Vacl. nam. 
42. Ceskoslovensk^ elektronky TESLA 
jsou obsazeny v Pfirucnim katalogu 


elektronek, ktery vydal n. p. TESLA 
Roznov, odbytova dokumentace a pro- 
pagace, Roznov ppd Radhostem (mu- 
zete jej objednat v "Ostfednim radioklubu 
Praha II, Vacl. nam. 3). Zapojeni je 
vzdy kresleno, jak se jevi pri pohledu 
zdola, tedy pri montazi patic. Pokud 
jsou nozky ocislovany, plati pravidlo, 
ze cislovani zacina levou nozkou od 
klice na koliku nebo od vynechan6 noz¬ 
ky a pokracuje doprava podle smeru 
otaceni hodinovych rucicek. 

Se schematem bud okreslenym podle 
skutecnosti nebo s nejakym podobnym 
lze snaze pristoupit k hledani z&vady. 
Hledani a prezkouseni soucasti se ne- 
obejde bez pomocn^ch pristroju. V po- 
pisu hledani zavad bude poukazano na 
pristroje, jichz je mozno pouzit. Pritom 
vsak neni nutn6 mit k disposici slozit£ 
pristroje s vynikajici presnosti. Pro tento 
bcel postaci mereni orientacni, jez se da 
provost zcela prostymi pomuckami. 
Nekter£ z nich Ludou popsany dale. 



Typovi schema jednoobvodoveho prijimace 
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Take zpusob zkouseni a mereni jednot- 
livych soucastek bude popsan dale. Nej- 
prve si popiseme pouze postup hledani 
zavady, 

Hleddni zavady v primozesilu jicim 
prijima£i (viz schema na str. 163). 


se pristroj prepne na m£reni str proudu 
(nejvyssi rozsah!) a zapoji se do preruSeneho 
sit’oveho privodu. Vynasobemm napeti ve 
V a proudu v A dostaneme pribliznou spotr e- 
bu ve W. 

Avomet lze zapojit tremi snurami k rychle- 
mu mereni. Pak se prepina pouze prepinac 
V—A §ipkou oznacenou 


1. PHjima£ vubec nehraje, reproduktor je 

docela tichy 2 

Je slySet slab^ sum, ale nikollv pofady 19 
Reproduktor bru£i 30 

Ozse praskot 31 

Skresleny prijem, drnceni 32 

Piskani, vyti ^ 33 

Skreslena reprodukce, nekdy take slaba 34 
Slaby pfijem 35 

Telegrafni znacky, ruseni, smes poradu 27 

2, Elektronky maji zhava vlakna 4 

Elektronky nemaji zhava vlakna 3 


3, Zjistit nap£ti v sit’ove zasuvce, prekontro- 
lovat napeti za sit’ovym vyplnacem (po- 
skozena snura, vypinac), za pfepinacem 
sit’oveho napeti, za pojistkou (vadny pre¬ 
pinac, prepalend pojistka) na primarnim 
vinuti sitoveho transformatoru. 

4. Zjistit spotrebu. 

Milivoltmetrem (Avometem). 

Merici pristroj prepojeny na mereni str 
napeti; zmeH se napSti mezi svorkami pri- 
m&rniho vinuti sit’oveho transformatoru ne- 
bo mezi spickami dvoupoloveho vypina£e 
(zpravidla spra^en s potenciometrem). Po te 



MSreni prikonu voltmetreni a ampermeirem , 
dole Avometem 


Elektrom&rem. 

Hodi se jen k mefeni spotf-eby nad 10 W. 
Pri ni2si spotrebu je chyba odecitani prills 
velkd, nez aby dala spolehlivy vysledek. Vy- 
pneme vsechny ostatni spotrebice a ponecha- 
me zapnut£ jen m£reny. Odecitame pomoci 
vtefinov£ rucicky hodinek. 

Na elektrom£ru cteme na pr. stitek 


1 kWh = 750 obr. 


1 kWh = 3600 kWs a tedy 1 otacka je 
3600/750 cili 4,8 kWs neboli 4800 Ws. 

Potom prikon odebiran^ ze site je - 


P = 4800 — 

kde P — prikon ve W 
n - pocet otacek 
t - cas ve vterinach 

Ot&cky pocit&me podle pohybu cervene znac¬ 
ky na hlinikovem kotoucku v okenku. 

Pri nizkem odberu merime cas po dobu 
jedne otacky a pocitame 


4800 

t 


[W] 


Priklad: 1 otacka trva 30 vterin . 

P = 4800 : 30 = 160 W. 

PH velkem odberu, kdy se kotouc otaci 
velmi hbite a stanoveni doby jedne otdcky je 
obtf£n£, je lepe poHtat otaiky po dobu jedne 
minuty a pocitat podle vzorce 


P = 


4800 

60 


*N, 


kde N - po£et otadek za minutu 

Priklad: za minutu jsme napo£etli 10 ota¬ 
cek. P - (4800 : 60) . 10 = 800 W 

Obecny vzorec platny pro jak^koliv elektro- 
mer je 

3 600 000 . n 


kde P - spotreba 

n - pocet otacek be hem t vteHn 
t - doba mereni ve vtefinach 
c - pocet otacek na 1 kWh podle 
stitku. 


FHklad: 1 kWh = 1800 obr. Za minutu 


jsme napocitall 12 ot&cek 
n ~ 12, c = 1800, t = 60 


3 600 000.12 
1800.60 


3600.12 
18.6 


- 400 W 


Spotfeba proudu je normalni 6 

Spotfeba je neum£rne vysoka 5 
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5. Pojistka se pretavi kratce po zapnuti pri- 
jimace k siti. Premerit napeti na sekun- 
darnich vinutich sifoveho transforma- 
toru. Napeti na anodovem vinuti nizke 
nebo zadne. Vyjmout usmernovacku a 
vyzkouset ss napetim a neonkou, zda neni 
zkrat mezi vlaknem a anodou. Neonka 
sviti (zkrat — novou usmernovacku). 
Prijdeme-li na tuto zavadu, je nutno zpra- 
vidla vymenit i elektrolyty, na nez tim 
prislo pine stridave napeti site. Strida- 
ve napeti porusi isolacni vrstvicku na 
kladne elektrode elektrolytickeho kon- 
densatoru, ktery tim ztrati kapacitu a ma 
velky svod k zemi. Tim pak obvykle znici 
i filtracni odpor, tlumivku nebo budici 
vinuti reproduktoru, takze zkrat v usmer- 
novaci elektronce prijde draze nezli jen 
novou usmernovacku. Totcz plati i v pri- 
pade prorazeni selenoveho usmernova- 
ciho sloupku. 2adne zkraty: prezkouset 
vodivost vlakna (prepaleni). 

6. Dotykem zjistit teplotu sit’oveho transfor- 

matoru. Transformator po delsim pro- 
vozu teply, nikoliv horky 19 

Transformator je zhavy, je citit zapach 
palici se isolace. Odpojit odrusovaci kon- 
densatory a 

7. Zjistit odpor vinuti: 

Velmi nizky odpor - (zkrat mezi zavity). 
Vyssi odpor, po odpojeni odrusovacich 
kondensatoru se zahfivani zmimi: pre¬ 
merit odrusovaci kondensatory na zkrat 
(prorazen jeden nebo oba). 

Jsou-li odrusovaci kondensatory v po- 
radku 8 

-8. Zmefit napeti na zhavicim vinuti: zddne 
napeti: vinuti preruseno. Nizke napeti, 
vinuti je horke (zkrat mezi zavity, zkrat 
v zhavicich obvodech). Vyjmout elek- 
tronky a merit napeti na zhavicim ob- 
vodu. Zasouvat postupne elektronky a 
vzdy na dalsi objimce zjisfovat zhavici 
napeti (zkrat mezi dotykovymi pery 
v objimkach, zkrat mezi vodici v pritme- 
lene patici elektronky). 

Je-li zhavici obvod v poradku 9 

9. Pfemerit vinuti pro zhaveni usmerno- 
vacky (zkrat ve vinuti, preruseni vinuti, 
zkrat v obvodu). Je-li v poradku, zasu- 
nout usmernovacku: vinuti hreje, velky 
pokles napeti (zkrat ve viklave patici 
elektronky). 

Jsou-li zhavici obvody v poradku, ale ano- 
dy usmerhovaci elektronky jsou rozzhave- 
ny do cervena 10 

10. Premefit napeti na elektrolytech. Na 

prvnim elektrolytu sit’ovcho filtru neni 
napeti (na vstupu tlumivky nebo budi- 
ciho vinuti reproduktoru, na vstupu 
iiltracniho odporu 10k) 11 

Je-li zde normalni napeti 14 

11. Odpojit vnitfni vyvod prvniho elektro¬ 
lytu. Po odpojeni napeti stoupne a anody 
usmcrnovacky schladnou (elektrolyt je 
prorazen), prezkouset na zkrat. 

Je-li napeti nizke, sit’ovy transformator 
hreje dale, anody usmerhovacky jsou dale 
rozzhaveny, hfeje filtracni tlumivka, 
budici vinuti, filtracni odpor 10k; 12 


12. Odpojit druhy filtracni elektrolyt, pre- 
zkouset (zkrat). 

Elektrolyt je v poradku 13 

13. Prekontrolovat rozvod vysokeho napeti 
(zkrat na kostru), prezkouset daUi kon¬ 
densatory, blokujici anodove napeti na 
zem, na zkrat (prorazeny). 

14. Zjistit, zda je napeti mezi kostrou a stu- 
denym koncem primarniho vinuti vy- 
stupniho transformatoru (muze byt zkrat 
mezi privodem a kostrou, zvlaste procha- 
zi-li drat dirou v plechove kostre - pro- 
drena isolace). 

15. Zjistit napeti na iivem konci primaru 
vystupniho transformdtoru. Napeti neni - 
preruseny primar. 

Je-li napeti spravne 16 

16. Premefit odpor primarniho vinuti. Od¬ 
por je maly (zkrat mezi zavity) 17 

Je-li odpor velky 17 

17. Odpojit jeden privod ke kmitacce repro¬ 
duktoru a zmerit odpor sekundaru. Je-li 
velky, je preruseno vinuti. 

Je-li odpor maly 18 

18. Pripojit plochou baterii ke kmitacce; 
musi se ozvat lupnuti pri zapojeni a od¬ 
pojeni. 

Lupnuti se neozve: (prepdlena kmitacka 
nebo utrzeny privody k ni). 

Teprve nyni se muzeme dat do hle- 
danx chyby v te casti pristroje, ktera 
zpracovava signal. Musime mit jistotu, 
ze‘pristroj je napajen prislusnymi prou- 
dy a napetimi; a protoze jedinou kon- 
trolou spravneho chodu je vlastne re- 
produktor, musime vedet, ze tento re- 
produktor je schopen nam podat zpravu 
o signalu, prichazi-li do nej vubec. Je 
velmi pravdepodobn6, ze behem t6to 
predbezne kontroly prijdeme na zavadu, 
ktera umlcela nas prijimac. Zavady se 
totiz vyskytuji nejcasteji prave v t6to 
casti a byvaji ku podivu proste: prela- 
mana sit’ova snura, nedolehajlci prepi- 
nac sit’oveho napeti, pretavena pojistka, 
prodrena isolace na dratech a styk 
s kostrou. 

Podobna jednoducha zavada, pro niz 
je skoda ztracet cas bloudenim ve spleti 
soucasti, je pfepalene budici vinuti u bu- 
zenych reproduktoru, jez se zapojuje 
namisto filtracni tlumivky mezi elek¬ 
trolyty, nebo prodrena kmitacka. Jeji 
vinuti je z tenkeho dratku a musi se bez 
treni pohybovat volne v mezere mezi 
trnem a magnetem. Je-li prijimac stars! 
a hraval v kuchyni, je pravdepodobne, 
ze vlhkosti se papirova membrana 
zkroutila, kmitacka trela o trn a behem 
casu se nektery zavit prodrel. 
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Az dosud se hledalo celkem dobre. 
V obvodech, jez jsme sledovali, proteka 
znacny proud o pomerne velkem na- 
peti, takze jeho cesta se dala sledovat 
i velmi hrubym meridiem primo. V te 
casti, do niz pujdeme hledat ted, prote- 
kaji casto docela male proudy a pripo- 
jenim meridla s velkou vlastni spotrebou 
(o malem vnitrnim odporu) se pomery 
v tech to obvodech zmem. Casto pak 
namerime hodnoty, jez se podstatne lisi 
od skutecnych, za nichz prijimac pra- 
cuje. Nekterymi obvody dokonce pro- 
tekaji proudy casto amat^rskymi pro- 
stredky nemeritelne. Pak muzeme na 
dobry stav techto obvodu usuzovat jen 
neprlmo a o to je hledani obdznejsi. 

Jestlize jsme tedy dosud zadnou z uve- 
denych zavad neobjevili a vse je v po- 
radku, t. j. pristroj je dostatecne napajeni, 
katody elektronek jsoti zhave a je scho- 
pen podat vlastnim hlasem zpravu 
o sv&m stavu, budeme pokracovat v hle¬ 
dani chyby od zadu do predu. 

19. Celou koncovou cast, ktera zpracovava 
jen nizke kmitocty (od reproduktoru k de- 
tekCni elektronce), prezkousime predbez- 
ne sign&lem tonoveho kmitoctu. Doda 
je j prenoska elektrickeho gramofonu, krys- 
talovy mikrofon, multivibrator, signalni 
generator. 

Zdroj se pripoji do gramofonovych zdi- 
fek, nejsou-li, na ridici mrizku koncove 
elektronky. U universalnich prljimacu 
je nutno zdroj oddelit kondensatory 
5000 pF/3000 V. 

Neni nic slyset: v pripade, ze nebylo 
provedeno 7 az 18, vratit se na 7. Je-li 
vse ai do 18 v poradku, premerit napeti 
stinici mrizky (g2). Ma byt o neco nizsi 
nezli napeti na anode nebo stejne. Napeti 
neni (prerusen filtracni odpor, odpor 
vrazeny do napajeciho privodu k teto 
elektronce, utrzen privod k objimce). ^ 
Pfijimac hraje slabe, stinici mrizka je 
rozizhavena. Na mrizce je vyssi napeti 
nez na anode (vadny odpor v obvodu sti¬ 
nici mrizky), 

Dute narazy, houp&ni tonu pri prehra- 
v&ni desky: omackane gumove prevodni 
kolo v tfirychlostnim gramofonu. Neni 
vada prijimace. 

Je-li reprodukce skreslena 20 

20. Neni-li katoda pripojena rovnou na kostru, 
ale pres odpor (kolem 300 Q) a konden- 
s&tor 10--100 j«F, premerit napeti katody. 
Katoda ma vysoke kladne napeti; preme- 
fit odpor (preruseny). 

Katoda nemd proti zemi napeti: prezkou¬ 
set katodovy kondensator (pruraz a svod 
na zem). 

Katoda ma ngkolik voltu kladneho napeti 
proti stredni odbocce na sekundaru sit’o- 


veho transform&toru, skresleni pokra- 
cuje 21 

21. Prekontrolovat isolaci vazebniho konden¬ 
satoru 10k (prorazen, velk^ svod). 

Ma-li vazebni kondensator dobrou iso¬ 
laci r 22 

22. Gramofon (nebo jiny zdroj tonoveho 
kmitoctu) prepojit: jeden vyvod na zem, 
druhy vyvod pres kondensator 10 000 pF 
na anodu prvni elektronky. Prednes je 
slaby: prezkouset kapacitu vazebniho 
kondensatoru 10k (vytrzene privody, pre- 
rusene privody). 

Je-li vazebni kondensator v poradku 23 

23. Premerit isolaci zpetnovazebnzch konden¬ 
satoru (maji svod). Je-li nizkofrekvencni 
cast v poradku, odpojime gramofon a pre- 
jdeme ke zkouseni te casti, ktera zpraco¬ 
vava vysokofrekvencni signal. 

24. Dotkneme se prstem ridici mrizky de- 
tekcni elektronky. 

Ozve se vrceni. 

Neozve-li se vrceni: 25 

25. Zmerit napeti na anode. 

Napeti je v poradku 26 

Napeti neni: spaleny pracovni odpor M3 

26. Zmerit napeti na stinici mrizce g2 (ma 
byt o neco nizsi nez na anode). 

Napeti je v poradku ^ 27 

Napeti neni; spalen odpor v obvode mriz¬ 
ky 1M nebo prorazen blokovaci kon¬ 
densator Ml. 

27. Pripojime-li antenu pred mrizkovy kond., 
ozve se smesice stanic, silna mistni sta- 
nice, telegrafni signaly, ruseni; zavada je 
ve vstupnim obvodu. 

Odpojit privod civky na stator ladicibo 
kondensatoru a prezkouset isolaci mezi 
deskami ladiciho kondensatoru. Pri pro- 
taceni nesmi zkousecka nikdy svitit ^ 28 
Zkousecka sviti: zkrat mezi statorovymi 
plechy a kostrou kondensatoru (rotor roz- 
centrovan a dotyka se desek statorovych). 

28. PrezkdUset vinuti civkove soupravy. Ma 

jen nepatrny odpor a z&rovka zkousecky 
musi svitit naplno. 29 

Zkousecka nesviti: poskozena civkova 
souprava (vyvody vinuti utrzeny od pd- 
jecich ocek). 

29. Pripojit antenu pres kondensator 100 pF 
na stator lad. kondensdtoru. 

Pfijimac hraje: poskozeno antenni vinuti 
nebo utrzeny privody od antenni zdirky 
ke kondensatoru 50 nebo 250 pF nebo 
zkraty na zem. 

Projevuje-li se zavada jinak nezli na- 
prostym tichem v reproduktoru,je jeji 
vyhledani o mnoho snazsl, nebof z cha- 
rakteru zvuku se da usuzovat jiz na 
misto, kde se vadna soucast muze vy- 
skytovat. Mnoho bodu, prave probra- 
nych, pak muzeme pfeskocit a hledat 
temer najisto. Zavady Ize pak roztridit 
do nektere z nasledujicich skupin: 

30. Reproduktor bruci: premerit kapa¬ 
citu elektrolytickych kondensatoru v na- 
pajeci. Je podezfeni, ze jsou vyschle. 
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U universalmho prijimace otoeit sit'ovou 
zastrcku (prepolovat). Tlumivka (budici 
vinuti reproduktoru) ma zkrat mezi za- 
vity. 

Privod na mrizku nerd stinen nebo sti- 
nlci povlak utrzen od kostry. 

Stinici kryty kolera civek nemaji vodivy 
styk s kostrou. 

Kovovy povlak nastrikany pa bankach 
elektronek nema spojeni s dratkem, omo- 
tan^m tesne nad patici, nebo je zcela 
oloupan (ovinout staniolem). 

Odbrucovac ve zhavicim obvodu potre- 
buje nove nastavit. 

Katodovy kondensator nema kapacitu - 
premerit, 

Nekde je odtr£en (student spoj!) nekter^ 
uzemnovaci vodic (treti mrizky v elek- 
tronkachl). 

Prijimac huci pH vyladeni na nosnou 
vlnu, mezi stanicemi nikoliv: 

Nejsou vestaveny odrusovaci kondensa- 
tory mezi anodami usmerhovacky a zemi. 
Odrusovaci kondensatory v sitovem trans- 
formatoru nemaji kapacitu, odtrzeny. 


pfi prot&iJeni ladiciho kondensd- 
toru: 

desky jsou ohnuty a maji v nekterem miste 
zkrat, zapadla mezi nS kovovd pilinka 
nebo nejaka jina necistota. 

Pruziny obstaravajici spojeni rotoru 
s kostrou nedolehaji, jsou znecisteny. 

pri protdceni regulatoru hlasi- 
tosti: 

potenciometr rozebrat. Odporova draha 
je znecistena - otrit benzinem, tetrachlo- 
rem; draha je poskrabana, v jednom 
miste propalena - vymenit. 

Pricina praskotu nemusi byt vzdy v pri- 
jimaci. Pracuji-li nabHzku motory, svd- 
recky, lekafske prfstroje, mohou poru- 
chy do prijimace vnikat siti, pripadne 
antenou. Dajl se n£kdy poznat jiz podle 
charakteru ruseni, na pr. periodicky pras- 
kot upominajici jiskreni motoru. V jed¬ 
nom pripade rusila cely dum iednicka, 
v niz kontakty thermostatu nebyly odru- 
seny a jiskrily pri vypxnanx m otoru. 


31. Praskdni 

jei pri dderu na skMnku nekdy 
pfestane: 

hleda se tehdy, kdy prijimac mlci, postu- 
pem od bodu 1. 

Sirova zastrcka ma spatny kontakt, snura 
je prelamana. Spatne nasazena sit’ova 
pojistka. Totez v pripojce anteny a uzem- 
neni. Privod anteny skrta o ustredni to- 
penl. Ndktery sroubek ve svorkovnicich se 
uvolnil, studeny spoj, utrzeny dratek, 
spatne nytovane pajeci spicky. Prepinac 
(vlnovy, sitoveho nap eti, sirky pasma, to- 
nove clony) ma unavena pera nebo zne- 
ciStene kontakty. Pruziny, obstaravajici 
vodivd spojeni rotoru s kostrou, uvoineny, 
zamazany mazadlem, zoxydovany. Vy- 
trzene prfvody z nektereho kondensatoru. 
Elektronky maj! v objimkach spatny do- 
tyk - zoxydovane kontakty ocistit a na- 
pruiit. V bailee elektronky jsou smitka 
z vyroby a pusobi docasne zkraty mezi 
elektrodami. 


nepravidelne a bouchanl nepo- 
maha; 

Nektery filtracni kondensator je prorazen 
a doch&zi k preskokum. Nektery vazebni 
kondensator je prorazen. Preruseno pri- 
marni vinuti vystupniho transformdtoru 
a dochazi k preskokum. Nektery filtracni 
odpor m& pripalenou odporovou vrstvu 
a dochazi k preskokum. Tato zavada se 
projevuje i sycenim. Spatna isolace u spo- 
jovacich vodifiu. Zkfehla guma starim. 
Jeden pripad praskotu pri velmi hlasite 
reprodukei byl zpusoben tim, ze elektric- 
ky gramofon byl k prijimaci stale pripo- 
jen. Skrinka s gramofonem slouzila za 
podlozku pro prijimac. Hlasitou repro¬ 
dukei se rozechvela i prenoska, leziei na 
podpere a jejim poskakovanim se v ni 
budily rusive strme impulsy. Po odpojeni 
prenosky poruchy prestaly. 



Zapojeni filtru proti porucham ze site 


Tyto poruchy jsou vysokofrekveneniho 
charakteru - tlumene kmity a protoze ne- 
byvaji sinusoveho prubehu, majl velky ob- 
sah harmonick^ch. Proto je nelze odstra- 
nit ladenymi obvody. Castecneho potla- 
ceni lze dosahnout tim, ze je kapacitne 
svedeme k zemi, nebo zabramme jejich 
vnikani do vodicu vf tlumlvkou. Ob a zpu- 
soby se kombinuji, aby se dosahlo co nej- 
vetsiho ucinku protiporuchoveho filtru. 
Schema takoveho filtru je na obrazku. 
TIumivky mivaji indukenost 0,5 ag 20 mH, 
kondensatory kapacitu 2500 pF az 0,1 juF. 
Filtr je vestaven do kovove krabicky, spo- 
jene se zemi, kondensatory jsou pruchod- 
kove. Vf tlumivky musi byt vinuty s mi¬ 
nimalm vlastni kapacitou, aby vf kmity 
nemohly touto kapacitou pronikat. Vinou 
se jednovrstvove, vinuti jsou obracene 
polarisovana, a k dosazeni vetsi indukc- 
nosti jsou tlumivky opatreny zelezovym 
jadrem. 


32. Skreslen^ prijem, drnSenl. 

Ohmatav&nim membrdny zkusime, zda 
se reprodukce nezlepsi, Aliiste byt roz- 
centrovana kmitacka ■- prora^en^ nebo 
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vlhkem zkroucena mcmbrana, odlepena 
od kose, poskozeny pavoucek. 

Piliny a jinc necistoty v mezere mezi 
kmitackou a trnem. 

Uvolnene soucasti mechanicky kmitaji: 
desky ladiciho kondensatoru (uvolnene), 
sklenena stupnice, ukazatel (podlozit 
plsti), zadni stena, sroubky a podlozky. 
Jadra transformatoru malo stazena. Vy- 
stupni transformator ma zkrat mezi 
zavity. 

Nektera elektronka je mikrofomai. 

33. Piskani, vyti. 

Zpetna vazba nevysazuje (zmekcit nasa- 
zovani malym blockem kolem 50 pF 
mezi anodou a zemi). 

Spatne vedene spoje: vodice spojene s ano- 
dami vedou blizko mrizkovych obvodu, 
vedeni k reproduktoru je blizko mrizko- 
veho obvodu, spoje byly pri prestavbe 
prerovnany. 

Elektrolyty v sit’ove casti vyschle, ale do- 
sud s vyhovujici kapacitou. Premostit 
druhy elektrolyt iiltru kondensatorem 
0,1 juF. 

U baterioveho prijimace vyschla anodo- 
va baterie. Premostit kondensatorem 
10-r25 jtF 110 V. 

Anodove napeti ve vysokofrekvencnim 
stupni prilis vysoke. 

Spatnd vodivost spoju s kostrou. Student 
spoj, nedotazene sroubky, spatne zanyto- 
vana pajeci ocka. 

Vyschly katodovy kondensator. 

Spatne uzemneny vystupni transforma¬ 
tor. 

Tlumici odpor tesne na spickach prvni 
a druhe mrizky na objimce koncove elek- 
tronky ve zkratu nebo neni vubec namon- 
tovdn. 

Prohozeny vyvody obvodu negativni 
zpetne vazby, takze z negativni se stala 
positivni. 

Akusticka zpetna vazba: 

Desky ladiciho kondensatoru se roze- 
chvivaji pri velmi hlasite reprodukci. 
Mikrofonicnost elektronek (zvonive vyti). 
Podlozit objimku citliveho stupne poro- 
vitou gumou, elektronku v zaruce vymc- 
nit. Kostra neni podlozena ve skrini gu¬ 
mou. 

U superhetu: 

pretazena pevne nastavena zpetna vazba. 
Odlatfovac mezifrekvence rozladen - mf 
transformatory rozladeny, mala selekti- 
vita. Elektronka v mf zesilovaci zestarla, 
spatne stinena, stinici obal oloupan, nema 
spojeni s kostrou. 

34. Skreslena reprodukce, nekdy take 
slabd. 

Vystupni transformator nebo kmitacka 
reproduktoru ma zkrat nebo ptferusene 
vinuti. Rozcentrovana kmitacka repro¬ 
duktoru, piliny v mezere. 

Blokovaci kondensator v napajeni stinici 
mrizky nektere elektronky ma zkrat, vy- 
trieny privod, svod. 


Frorazen nektery vazebni kondensator 
mezi stupni, nebo ma velky svod. 

Zkrat mezi elektrodami nektere elek¬ 
tronky. 

Katodovy kondens&tor (ellyt) vyschly ne¬ 
bo prorazeny. 

Katodovy odpor ma nevhodnou hodnotu 
(pripaleny). 

Poskozeny odpor v obvodu zaporne zpetne 
vazby (je-li ji v prijimaci pouzito). 
Filtracni kondensator v obvodu AVC 
(u superhetu) ma utrzeny privod nebo 
zkrat. 

Nektery anodovy odpor, filtracni odpor 
pripalen. 

Prilis tesna zpetna vazba - uvolnit. 

U superhetu: 

pretazena zpetna vazba (je-li ji pouzito 
k zvyseni hlasitosti) v dusledku spatneho 
uzemneni stiniciho obalu nektereho vo¬ 
dice v obvodu zpetne vazby. 

35. Slaby prijem. 

Koncova elektronka ztratila emisi (viz 
str. 171). 

Usmernovacka bez emise (viz str. 171). 
Selenovy sloupek ma vysoky odpor (zme- 
rit, dotahnout matky). 

Pracovni odpor v anode nektere elektron¬ 
ky pripalen. 

Odpor v napajecim privodu stinici mriz¬ 
ky nektere elektronky pripalen. 

Prorazen nektery vazebni kondensator 
mezi stupni, svod. 

Vazebni kondensator mezi stupni nema 
kapacitu - privod je vytrzen. 

Je poskozen tlumici odpor zarazeny tesne 
u ridici mrizky. 

Regulator hlasitosti vadny: pripalena 
draha, nedoleha bezec, znecisteno. 
Poskozena isolace ve stinenem kabliku. 
Antenni civka spalena (bleskem, prepe- 
tim v antene). 

Ladici kondensator ma znecistena pera 
obstaravajlci vodive spojeni rotoru s kost¬ 
rou. 

Zpetnd vazba nenasazuje: 

Vazebni kondensator mezi anodou a zpet- 
novazebnim vinutim odtrzen nebo maly — 
premerit kapacitu; ma svod. 

Kapacita je dostatecna: 

Zpetnovazebni vinuti preruseno (pre- 
zkouset zkouseckou). Je-li v poradku, je 
zapojeno obracene (prepojit vyvody opac- 
ne). 

V dvouobvodovem prijimaci 
(trfelektronkovem) 

se vyhledavaji zavady stejnym postu- 
pem, jako bylo uvedeno u dvouelektron- 
koveho jednoobvodoveho prijimace, az 
do bodu 29. V tomto bodu se skutecne 
zapojeni nijak nelisiio od dvouelektron- 
koveho prijimace, ktery je v tomto pri- 
padejeste doplnen ladenym vysokofrek- 
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vencnim zesilovacem. Pri zkouseni 
podle bodu 29 muzeme prcdchozl vy-^ 
sokofrekvencni elektronku vyjmout a na 
jeji anodu pripojit antenu. 

36. Ozve-li se zde porad, je zavada pred 
elektronkou nebo v elektronce same. Za- 
pojime opet elektronku vf zesilovace a 
antenu pripojimc na jeji mrizku pres kon¬ 
densator 20—100 pF. 

Neozve-li se porad 37 

37. Zdvada je ve vstupni civce (zkrat mezi 
zavity, prerusene vinuti) nebo v dilu la- 
diclhn kondensatoru, ktery tento obvod 
ladi (zkrat mezi plechy). Odpojit stator 
kondensdtoru a zkusit na zkrat, pri cemz 
se kondensator protoci mezi obema kraj- 
nimi pelohami. 

Je-li kondens&tor bez zavady a vinuti 
v pofadku 38 

38. Prezkouset antenni vinuti, kontakty vlno- 
veho prepinSce (vinuti preruseno, zkra- 
tovano. 

I u dvouobvodoveho prijimace se mohou 
vyskytnout dalsi zavady, jako u prijimace 
jednoobvodoveho (viz cisla 30 az 35). 
Navic muze byt jeste 

39. sniiena citlivost, mala selektivita. 
Tyto zavady mohou vzniknout spatnym 
sladenim obou ladenych obvodu. Musi 
n&sledovat sladeni, jak je popsano na 
str. 177. 


Hledani zavad ve zcela zmlklem 
superhetu. 

Protoze kazdy superhet obsahuje 
nizkofrekvencnl cast a napajeci cast 
jako kazdy jiny prijimac, nelisi se hle¬ 
dani za\ad v nem od postupu, popsa- 
neho na str. 164 az str. 166 Provedeme 
kontrolu od bodu 1 az po bod 19, t, j. 
kontrolu sit’ove casti a koncoveho stup- 
ne, abychom meli jistotu, ze vsechny 
elektronky jsou nalezitc napajeny a ze 
signal, pronikne-li od vs tup u, take nsly- 
sime. 

Fote pokracujeme takto (viz obr. na str. 
II obalky): 

40. Zjistime, zdp. na anode detekcni elektron¬ 
ky je napeti. Neni-li, neni vodivy odpor 
R13. 

Je-li napeti spravne 41 

41. PH tomto mereni se pri pripojeni meridla 
ozve z reproduktoru bruceni. 

Bruceni se neozve: poskozen vazebni kon¬ 
densator mezi touto anodou a ridici mriz- 
kou koncove elektronky (C31), tlumici 
odpor v teto mrizce je prerusen, spoje 
v mrizkovem obvodu jsou preruseny nebo 
maji zkrat na kostru. 42 


42. Zavedeme signal zvukoveho kmitoctu na 
horni konec potenciometru regulate ru 
hlasitosti R9. 

Signal se neozve: mH£ka ma zkrat na 
zem, poskozen C28, C29, zkrat v odporu 
Rll, stinici obal kabelu ma vodive spo- 
jeni s dusi kabelu vinou vadne isolace. Ka- 
bel prezkouset na zkrat zkouseckou. Vad- 
ny potenciometr. 

Ozve-li se signal 43 

43. Pripojit zdroj slgn&lu do gramofonovych 
zdirek. 

Prijimac zesiluje norm&lnS s pHpojenou 
pfenoskou a kdyz se dotkneme prstem 
jedne z gramofonovych zdirek, ozve se 
pH pine otevrenem regulatoru hlasitosti 
vreeni. 44 

Vreeni se neobjevi: privod od zdirek pre¬ 
rusen, vadny prepinac, zkrat v korekenim 
kondensatoru C47, prerusen odpor R25. 
Poskozen potenciometr regulatoru hlasi¬ 
tosti. ^ 44 

44. Pripojime antenu na ridici mrizku mezi- 

frekveneni elektronky: je slyset sign&ly 
nebo ruseni. 47 

Neni-li slyset nic _ 45 

45* PrcmeHt napeti na anode a stinici mrizce 
mf elektronky. 

Napeti nerii: poruseno vinuti primaru 
II. mf transformatoru, prepalen odpor 
v techto obvodech R5 nebo R19 a pak by- 
vd i prorazen blokovaci kondensator CIO 
nebo C41. '* -46 

46. Prekontrolovat napeti katody; je-li blizke 

anodovemu, preruseno spojeni katody se 
zemi. " 47 

47. Prepojime antenu pres kondensator 

100 pF na anodu smesovaci elektronky. 

Tyto signaly jsou slyset. 

Neni nic slyset: poskozen primar I. mf 
transformatoru - prerusene vinuti, para- 
lelni kondensator ve zkratu. 48 

48. -Zmerit napeti na anode smej. elektronky. 

Napeti nerii: poruseno Vinuti v primaru 
1. mf transformatoru. 

Je-li napeti v poradku 49 

49. Pripojit antenu na prvni mrizku smeso¬ 
vaci elektronky. 

Signaly jsou slyset silneji, ozvou se i po- 
rady rozhlasovych stanic. 

Signaly slyset nejsou: potvrzuje se pode- 
zreni na poruchu mf transformatoru — 
vinuti, paralelni kondensator ve zkratu. 

50. Prezkouset praci oscilatoru: zjistit na¬ 
peti na anode oscilatoru (2. a 4. mrizka 
u pentagridu). 

Napeti neni: preruseno vinuti Lll, odpor 
R18. Porucha v prepinaci. 

Je-li napeti v poradku 51 

51. Sahnout prstem na mrizku oscilatoru 

(gl u pentagridu). Ma se ozvat z reproduk¬ 
toru lupnuti, jak oscilace vysadi. Meri- 
me-li citlivym voltmetrem, zjistime na 
mHzce negativni napeti — elektronka 
osciluje (viz str. 183 a str. IV. obalky). ^ 
Neosciluje-li elektronka nebo jen na ne- 
kterem rozsahu nebo na casti stupni- 
ce 32, 53, 54 

52. Oscilace se objevuji jen na kratkovlnnem 
kraji stupnice na jednom nebo ncko- 
lika rozsazlch. Oscilace ustanou, jakmile 
prejedeme na dlouhovlnny konec pasma 
a objevi se, kdyz se vratime zpet na kratko- 
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vlnny konec: kondensator C9 utricn, stu- 
deny spoj, ma malou kapacitu* 

53. Oscilace nenastavaji ani na jednom roz- 
sahu; zdvada ve vinutl oscilacnich civek, 
trimry maji zkrat. Kondensator C9 utrizen, 
nema kapacitu, ma malou kapacitu, 
utrzen odpor R3, poskozen odpor R12. 

54. Elektronka osciluje, ale kmity jsou prolo- 

zeny lupanim a bublamm: je-li v katode 
oscilacnx elektronky katodovy odpor a 
blok, je prorazen blok. Mfizkovy odpor 
R3 nemd spravnou hodnotu. 55 

55. Pri zapojcnl anteny na mrizku smesovac- 

ky jsou siyset porady. 56 

Ncnx-li siyset nic: stineny kabel ma vad- 
nou isolaci a opleteni ma styk s vnitrnim 
vodicem. Zkrat mezi deskamx teto casti 
ladiciho kondensatoru. 57 

56. Odpojit od mrizky vsechny na ni vedouci 

vo dice a pripojit sera antenu. Ozvou se 
signaly, hvizd&ni nebo vrceni. Prestane, 
jakmile pripojime drivejsi soucasti (na- 
sadime cepicku na mrxzkovy vyvod na 
vrcholu bahky): potvrzuje se zkrat v mriz- 
kovem obvodu. 57 

57. Zapojime antenu do antenni zdirky; neni 
siyset nic: poskozeno antenni vinutl, spa- 
leno bleskem, prepetim v antene; zkrat 
v kondensatoru mf odladovace Cl, zkrat 
vyvod A na kostru. 

Krome dplneho ticha se mohou proje- 
vovat dalsi poruchy, jejichz priciny jsou 
popsany v bodech 30—35. Tyto poruchy 
a priciny jsou spolecne vsem druhum 
prijimacu, u superhetu se vsak mohou 
jeste vyskytnout dalsi, specialniho razu: 

58. Kdyz protacime ladici kondensator, ozy- 
vaji se £etne hvizdy, jejichz vyse se 
meni (klouze). Stanice jsou oproti stup- 
nici posunuty: oscilator rozladen. Pri- 
jem ponekud zeslabne, pripojime-li 
antenu pfimo na mrizku smesovacky: 
civky nebo privody k nim poskozene, za- 
vada v prepinaci. Sladit - viz str. 178. 

59. Hvizdy nemeni svoji vysku. Interfe¬ 
rence, jess je priznakem nizke selektivity: 
jsou rozladeny mf transformatory. Sladit 
- viz str. 179. Rozladen odladovac mf kmi- 
to£tu (viz str. 185), 

"60. Hvizdy, nestabilita, skresleny pfijem. 
AVC nepracuje, magicke oko nereaguje. 
Dotkneme-li se prstem nektere mrizky, 
oko sebou trhne: jedna nebo nekolik elek- 
tronek kmita. Prezkouset blokovaci kon- 
densatory C40, C20, CIO, C41, zda maji 
kapacitu, jejich privody (vytrzeny). Dru- 
hy elektrolyticky kondensator v napajeci 
casti muze mit zhoustly elektrolyt - pre- 
klenout paralelne kondensatorem 0,1 //F. 
61. V^sece magickeho oka zustavaji 
trvale rozsif eny, prxjem je skresleny: 
blokovaci kondensator na sekund&ru I. mf 
transformatoru (C30) ma zkrat. Konden¬ 
sator mezi diodami detektoru nema ka¬ 
pacitu (C12). Nektery z odporh obvodu 
AVC je prerusen (R4, R16, R2) nebo od- 
pojen nebo nekter^ vodic v rozvodu AVC 
mh styk s kostrou. 


62. Vseobecn£ nizka citlivost a mall 
selektivita - celkove rozladeni neodbor- 
nym zasahem. Kompletne vyvazit (viz 
str. 179). 

Kdyz se podari soustavnym patranim 
bud dotekem naridici mrizky, merenim 
napeti, propisknutim multivibratorem 
(viz str. 196), nebo prohlidkou sledova- 
cem signalu (viz str. 197) zaramovat 
urcity dsek zapojeni, v nemz se zavada 
musi nachazet, zbyva presne vyhledat 
vadnou soucast. Pritom pomuze znalost 
zavad, jimiz jednotliv£ druhy soucasti 
trpi. Mnohdy se pak celkem snadno po¬ 
dari zavadnou soucast opravit, takze 
muze slouzit bez snizeni vykonu priji- 
mace dale. 

Nej£ast£jsi zavady v sou£astech. 
Elektronky. 

Pricinou poskozeni elektronek byva zejme- 
na: prepalene nebo pretrzene vlakno, zkrat 
(dotyk) mezi elektrodami, utrzesx privodu 
k nektere z elektrod, ztrata emise, ztrata va- 
kua. 

Na zkouseni elektronek je nejlepsi zkousec 
elektronek. V pracovnich podminkdch ama- 
tera se budeme musit spokojit nenarocnejsim 
merenim pomoci ohmmetru nebo zkousecky. 
Kdy£ je vlakno v poradku nebo mezi elektro¬ 
dami zkrat, zkousecka se rozsviti, rucka ohm¬ 
metru se vychyli. Zkouseni elektrod na zkrat 
se provadi v tom sledu, v nemz jsou umisteny 
v bance. Jestlize na pr. zkousime elektronku 
6F31, presvedcime se nejprve o neporusenosti 
vlakna (pozor na vysi zkusebniho napeti!). 
Pak zkousime mezielektrodove zkraty v tom- 
to poradi: 

mezi zhavicim vlaknem a katodou, 
mezi katodou a ridici mrizkou, 
mezi mrizkou ridici a stinicx, 
mezi mrizkou stinici a brzdici, 
mezi brzdici mrizkou a anodou. 

Pritom zkousime pokud mozno v tom sta- 
vu, v jakem elektronka pracuje v prijimaii: 
projevuje-li se zkrat za tepla, xnusime jej zjis- 
t’ovat take pri teple elektronce. Je-li elektronka 
v pristroji montovana na legato, zkousime 
v teto poloze, protore pri lezate montaH se 
elektrody docela jinak pronaseji (zvlaste za 
tepla) a snaze muze do jit k vzajemnemu do- 
tyku. 

Zkraty mohou v elektronce nastat uvnitr 
bahky nebo v pritmelenc patici. Zvlast£ u pa- 
tic, jejichz tmel se uvolnil, je treba se obavat 
zkratu pri pootoceni bafiky, protoze vyvodnx 
dratky z bahky byvajx jen hole, neisolovane. 
Podari-li se otacemm bahky zkrat odstranit, 
upevnime patici acetonovym lepidlem nebo 
vodnim sklem. Dratek, ktery ma obstaravat 
vodive spojeni metalisovaneho vnejsiho po- 
vlaku s kostrou, se narovna a pritahne k bance 
ovinutim provazkem. Tato bandaz se zpevni 
naterem acetonoveho lepidla. 

Mezielektrodove zkraty uvnitr bahky lze 
v nekterych pripadech vypalit. Elektronku 
vyjmeme a jednou elektrodou pripojime na 
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kostru prijimace. Pak od druheho elektrolytu 
odpojime vsechny spotrebice a pripajime 
k n&mu kousek isolovaneho dratu. Prijimac 
zapojime a po nazhaveni usmernovaci elek¬ 
tronky opet odpojime od site (vidlici!) a drd- 
tem skrtneme o druhou elektrodu ve zkratu. 
Vybijeci proud elektrolytu misto styku na 
elektrodach vypali. — Toto Ize take pro vest 
jinym elektrolytem o velke kapacite 32y 50 ,«F, 
kter£ nabijeme z usmernovaci casti prijimace. 

Ma-li elektronka zkrat jen zahrata, musime 
ji pred vypalovanim take zahrat. 

Pokouset se takto opravit zkrat mezi kato- 
dou a izhavicim vlaknem je zbytecne, protoze 
se vzdy prepali vlakno. 

N6kdy zkraty zavihuji smitka, ktera v bance 
z&stala z vyroby nebo se udrobila ze slidovych 
rozp£rek. Sna^ime se je opatrn^m potrepa- 
vanim ze systemu elektrod uvolnit a se- 
trast na dno banky. 

Opakem je uvolneni nektcreho vyvodu 
v nozi£ce. Zpdsobuje je spatne pajeni nebo 
b&hem casu oxydace spoje. Prohledneme pro¬ 
to peclive i nozky a pripadne je dukladne pro- 
pajime. 

Zkouseni elektronek na emisi je uz bez spe- 
cialniho pristroje tezsi, da se vsak rychle a 
proste provest takto: 

K fchavicim vyvodum se pripoji baterie 
nebo akumulator; u elektronek neprimozha- 
venych se katoda spoji se zhavicim vlaknem. 
U ohmmetru zjistime polaritu a kladnousnuru 
pripojime na ridici mrizku, zapornou snuru 
na vlakno (na stranu kladneho polu zhaviciho 
zdroje). V diody se kladna snura ohmmetru 
spoji s anodou* 

Proudem, ktery proteka takto vytvorenym 
obvodem, se rucka ohmmetru vychyli podle 
emise. Velka vychylka znaci, ze emise je 
dobr&. Mala vychylka nebo izadna znaci, 2e 
elektronka je ji£ hodne opotrebovana. 

Ohodnoceni emise ziskavame porovnanim 
ddaje merene elektronky s udajem zjistenym 
na nove elektronce. 

Misto ohmmetru lze pouzit voltmetru o roz- 
sahu 0-r 3 V nebo O-ylO V. 

Napeti baterie upravime tak, aby bylo moz- 
no ziskat plnou vychylku voltmetru. 



Jednoduche zjis('ovarii emise 


Ztratu emise muze take potvrdit kontrola 
anodoveho proudu pri nominalnim napeti, 
t. j. v pristroji. Porovname nameren^ proud 
s ddajem katalogu. V pripade c&stecne ztraty 
emise pri nominalnim napeti na anode, sti- 
nici a ridici mrizce, bude velikost proudu 
mensi nez uvedena v katalogu. _ w 

Nizsi anodovy proud neni vzdy^ zavinen 
ztratou emise. Mohlo nastat i utrzeni privodu 
k nektere z elektrod, coz muze zpusobit uplne 
zarazem anodoveho proudu. 

Oslabla emise se take jeste neprojevi dpl- 
nym z&nikem prljmu. SpiSe se ukaze zhorseni 
citlivosti, snizeni hlasitosti a stoupne skresleni. 

Elektronku je mozno povazovat za dobrou, 
jestlize jeji anodovy proud je vets! nebo mensi 
v rozmezi £15—20 % hodnoty udane v kata¬ 
logu. Samozrejme pracovni podminky zkou- 
sene elektronky (zhavici napeti, mfizkove a 
anodove napeti) musi byt behem mereni 
udrsSovany v mezich danych katalogovymi 
udaji. 

Mereni anodoveho proudu provadime po- 
moci miliampermetru s pfimerentfm rozsa- 
hera (Avomet, Multizet a pod.). Prerusime 
anodovy obvod mezi napajeci svorkou anodo¬ 
veho napeti a pracovnim odporem a sem za¬ 
pojime miliampermetr (nebo univers&lni 
meridlo), premosteny kondensatorera o kapa¬ 
cite 0,l~y0,5 juF. Meridlo nesmime zapojit 
mezi anodu elektronky a pracovni odpor. Po 
nastaveni prepinace mericiho pristroje na 
vhodny rozsah mcrime anodovy proud. Pri- 
tom vsak timte^ pristrojem zkontrolujeme 
zaporne napeti na ridici mrizce a napeti klad- 
ne na anode a stinici mHzce.^ 

Anodovy proud se da merit, aniz by bylo 
nutno prerusovat anodovy obvod. Je-li v ano- 
dovem obvodu nejaky ohmicky odpor, zapoji 
se paralelne k nemu voltmetr s co nejvStsira 
vnitrnim odporem. Odectena hodnota uka- 
zuje spad napeti na odporu. Pak se snadno 
podle Ohmova z&kona vypocte proud tekouci 
odporem 

/ = SL (A; V, Q) 

Jestlize se v bance objevi plyn, pusobici 
zvetseni anodoveho proudu, prijimac bud 
prestane pracovat nebo zacne skreslovat. Pri- 
tomnost plynu se projevi fialovym svfetlem 
v okoli anody. Dochazi k tomu nej caste ji 
v koncove a usmernovaci elektronce. Elek- 



Mefeni anodoveho proudu miliampermetrem - 
voltmetrem 
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tronky s takovou vadou must byt nahrazeny 
noyymi. Fialovo-modry svit se vsak nesmi za- 
menovat za modre nebo zelene svetelkovani 
anody, pri nemz je na vnitrnim povrchu ano- 
dy vidct stiny mrizek. Toto svetelkovani neni 
zavadou a je pusobeno jen dopadem elektronu 
na povrch anody (pri malem obsahu plynu). 

Nekdy se podari regenerovat elektronky se 
zhorsenym vakuem timto postupem: banka 
se opatrne zahriva nad plynovym nebo liho- 
vym plamenem, az se getrove zrcadlo uvnitr 
banky odpari. Pak se opet necha vychladnout 
a zapoji. Tak se podarilo regenerovat elek¬ 
tronky AZ1, AZ11, RGN1064, RES964, AL1, 
UY11, RV12P2000. Take u dele skladovanych 
elektronek se objevuje pri vyssim napeti 
modrosvit, svedcici o zhorseni vakua. V jed- 
nom pripade se podarilo elektronku uvest do 
puvodniho stavu pozvolnym stupnovitym 
zvysovanim napeti s polovicnlho na pine. Na 
kazdem stupni napeti (anodoveho) byla elek- 
tronka zapojena po nekolik desitek hodin. 

Je-li getrove zrcadlo bile a loupe se ve vloc- 
kach (bily prasek), je v elektronce vzduch a 
takova vada se neda napravit. 

Elektrolyticke kondensatory. 


behem casu dojde take k vyschnuti, jeis se pro- 
jevi poklesem kapacity. 

Vysychani elektrolytu ma jeste dalsi nepri- 
jemn^ dusledek. Jeho houstnutim se zvysuje 
odpor kondensatoru. To by byla prizniva 
okolnost, Elektrolyt vsak uzavlra take obvod 
pro vyssi kmitocty. Jeho elektrody jsou spi- 
ralne svinute, takze maji znacnou indukcnost 
a tedy i vysoky odpor pro vnikani rychlych 
kmitu; tyto kmitocty se tedy uzaviraji pres 
svod kondensatoru. Stoupne-li vsak zhoustnu- 
tim odpor elektrolytu, vznikne na tomto od- 
poru stridave napeti, jez muze rozkmitat ne- 
kterou elektronku. Objevi-li se tedy projevy 
takoveho kmitani — piskot, vyti —, zkusime 
pHpojit ^ paralelne k druhemu elektrolytu 
kondensator 0,1 //F, jenz vytvorl volnou cestu 
pro vysoke kmitocty. Podobny jev se vysky- 
tuje u vyschle anodove baterie v bateriovych 
prijimacich. Odstranuje se tez premostenim 
baterie vetsim kondensatorem. 

Vysycham elektrolytickych kondensatoru 
zpomalujeme tim, 2e je montujeme na mista 
s dobrym phstupem vzduchu a dal od sou- 
casti, ktere jsou za provozu teple (sit’ovy trans- 
formator, usmerhovaci elektronka, srazeci 
odpory). 


Nejcastejsi zavadou elektrolytickeho kon¬ 
densatoru je ztrata kapacity. Huceni o kmito- 
ctu site je skoro vzdy priznakem nizke kapa¬ 
city kondensatoru filtru v sit’ove casti. Stars! 
kondensatory byly plncny tekutym elektroly- 
tem, ktery se prozrazoval splouchanim. Po¬ 
stupem doby elektrolyt vyschl a prijimac za- 
cal hucet; nekdy pozname na prvni pohled, 
ze se uvolnilo tesneni mezi krytem a isolacni 
pruchodkou: pod kondensatorem jsou belave 
skvrny po vytekle kapaline. Prijimac s touto 
vadou zacne hrat dobfe, kdyz se prenese. 
Elektrolyt totiz pri naklaneni svlazi elektrodu, 
kdyz vsak prijimac dels! dobu klidne stoji, 
elektroda oschne a huceni se vrati. 

Elektrolyty novejsi vyroby jsou polosuche. 
Elektrody jsou tvoreny dvema svinutymi hli- 
nikovymi foliemi, mezi nez je zavinuta papi- 
rova vlozka. Papir je prosycen elektrolytem, 
takze kondensator pri zatreseni nesploucha 
a naplh nemuze vytekat. Pri netesnostech vsak 


P°kud je elektrolyt tekuty, nemuze dojit 
k ^ poskozeni elektrolytickeho kondensatoru 
nahodnym prhrazem. V miste poskozeni di- 
elektrika totiz dojde k chemicke reakci, ktera 
isolaci probiteho mista v kratke dobe obnovi. 

Kapacita elektrolytickych kondensatoru a 
stav jejich isolace se da zjistit prostym zpuso- 
bem: Kondensator nabijerne (prijimac zapne- 
me a po zahrati usmerhovaci elektronky ode- 
pneme od site) a za chvili - po pul minute - 
zkratujeme sroubovakem s isolovanou ruko- 
jeti na kostru. Kdyz preskoci syta jiskra, je 
kondensator dobry, 

Presnejsi zpusob mereni kapacity elektro- 
lytickych kondensatoru je tento: 

Elektrolyt a raA-metr v serii se napaji 
z jedne pulky zhaviciho vinuti transformato- 
ru, t. j. napetim 3,15 V. Proud v miliamperech 
udava s dostatecnou presnosti kapacitu v ^F. 
Abychom neposkodili meridlo, musime se 
pred merenim presvedcit ^arovkou (viz 
str. 188), zda kondensator nema zkrat. 
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U elektrolytickeho kondensatoru je dulezite 
jeho zapojeni. Na kladnou elektrodu se nesmi 
dostat zaporn£ napeti, jez nici isolacni vrstvu, 
vytvorenou chemicky. Proto se elektrolyticky 
kondensator nesmi pripojit na stridave na¬ 
peti (pri mereni jsme pripojili stridave napeti 
fen nizke a po kratkou dobu), a proto take pri 
zkratech mezi anodou a vlaknem usmerno- 
vaci elektronky, kdy na elektrolyty prichazi 
pine sit’ove napeti, dofde i ke zmceni elektro- 
lytu. Vysoky zkratovy proud pak obvykle 
znici i filtracni odpor nebo tlumivku (budici 
vinuti reproduktoru). Prudkym odparenim 
kapaliny muze pritom dojit i k explosi kovo- 
veho pouzdra, neuvolni-li se vcas gumove 
tesneni v plnicim otvoru v dynku pouzdra. 

Elektrolyticke kondensatory v kovovem 
pouzdre mafi zdpomy pol na pouzdre, kladny 
p61 fe vyveden isolacni pruchodkou. Jsou-li 
v fednom pouzdre dva kondensatory o ruzne 
kapacite, je priichodka pro vyssi kapacitu 
oznacena krizkem nebo barevnou teckou. 
Kondensdtor montufeme obvykle primo na 
kovovou kostru a tim je soucasne obstarano 
uzemneni zaporneho polu. Jen v zapojemch, 
kde se zaporne predpeti pro mrizky ziskava 
spadem na predpet'ovem odporu, se pouzdro 
podklada plechovou podlozkou s pajecim 
ockem a isolacnim mezikruzlm. Prohledneme 
v takovych zapojenich, zda zaporny pol nema 
vodive spojeni s kostrou. V tom pripadfe by 
mrizky nepracovaly se spravnym predpetim. 

Vse, co zde bylo receno, plati take o svitko- 
vych elektrolyticky ch kondensatorech, po- 
uzivanych k blokovani napajeni prvni elek¬ 
tronky, stinicich mrizek v nizkofrekvencnich 
zesilovacich, a katodovych odporu. U techto 
kondensatoru si take povsimneme udaje o po- 
volenem provoznim napeti. Nesmi se nikdy 
pripojit na vyssi. Protoze se vyrabeji pro ruz- 
na odstupnovana napeti, zj is time, zda s po- 
volenym v danem zapojeni vystacime. Podle 
Ohmova zakona vypocitame z katodoveho 
proudu a katodoveho odporu, fake napeti na 
odporu vznikne pri maximalmm anodovem 
proudu. Prvni udaf na pouzdre znaci vzdy na¬ 
peti provozni, druhy udaj zkusebm, tedy 
23 j«F 30/35 V fe urcen pro provozni napeti 
maximalne 30 V. 

Polarita fe u techto kondensatoru vyznace- 
na na obalu nebo je na kladny vyvod navle- 
cena barevna spageta. Kondensator s uvolne- 
nou zalivkou fe podezrely, protore zalivka 
byla pravdepodobne vytlacena tlakem pary 
pri prutoku velkeho proudu. Vzdy jej vyme- 
nime. 


Kondensatory slidove, keramicke 
a papirove. 

Slidove a keramicke kondensatory pouzi- 
vame vsude tarn, kde zalezi na dobre fakosti 
dielektrika a kde ma byt co nefmensi svod, 
tedy skoro vsude ve vysokofrekvencnich ob- 
vodech. Zvlaste kmitave obvody vyzadufi vy- 
sokou jakost kondensatoru, aby nebyly prilis- 
nymi ztratami tlumeny a mely ostrou reso- 
nanci. 

Slidove kondensatory se dnes vyrabeji vet- 
sin ou zalisovane do obalu z lisovaci hmoty. 
dofit k prorazeni nadmem^m nape¬ 


ti m, coz pozname merenim zkratu vyso- 
kym stejnosmernym nape tim a neonkou. 
Otresy a nekolikerym ohnutim prlvodu pak 
se mohou privody ulomit tesne u vstupu do 
zalisovani, coz se na prvni pohled pozna. - 
Okenko v obalu fe urceno pro poopraveni ka- 
pacity odskrdbanim stribrneho povlaku na 
slidove desticce. Toho s vyhodou pouzifeme 
pri dolad’ovani padingu. Fo zaskrabani zaiso- 
lujeme okenko roztopenym voskem. 

Slidove kondensatory stars! vyroby mely 
pouze krycl pertinaxove desticky a vyvody 
byly prinytovany zevne. U techto kondensa- 
toru muze do jit ke zkratu dotykem nytku na 
kostru nebo stinici kryt a nekdy maji vy¬ 
vody spatny styk s polepy vinou uvolneneho 
nytku, pod nixn£ hlodala behem casu korose, 
zvlaste bylo-li pouzito pri pajeni pasty s ob- 
sahem ziravin. # 

Keramicke kondensatory se vyrabeji bud 
trubickove nebo tercove. Polep je tvoren ten- 
kou kovovou vrstvickou, jcz je do keramiky 
vpalena. Privody fsou k teto vrstvicce pripa- 
jeny. Tyto kondensatory jsou velmi spolehli- 
ve, jsou-li zamontovany tak, aby se privody 
nemohly vylomit. To se stava u trubiekovych 
kondensatoru, ktere jsou tenkostenne. -- Tru- 
bickovy kondensator ma feden polep uvnitr 
trubicky, druhy polep na vnejsi strane. Toho 
lze vyuzit k elektricky vyhodnemu upevneni 
mrizkoveho odporu dovnitr vazebniho kon¬ 
densatoru. S mrizkou spojime vnitrni polep 
kondensatoru; pak je 1 mrizkovy svod stinen 
vnejsim polepem trubickoveho kondensatoru, 
takze moznost nezadanych vazeb j e mini- 
malni. 

Papirovych kondensatoru uzivarae v tcch 
bodech zapojeni, kde se ni^si jakost papiru 
jako dielektrika neprojevi skodlive. Jsou to 
hlavne blokovaci a filtracni kondensatory, jez 
mohou mit papirove dielektrikum. V nizko- 
frekvencnim dilu pouzivame take papirovych 
kondensatoru jako vazebnich; zde vsak musi 
mit velmi nizky svod, protoze musi spoleh- 
live isolovat vysoke ss anodove napeti, aby ne- 
mohlo pronikat na rldici mrizku nasledujici 
elektronky. Pri pajeni svitku s asfaltovym za- 
livem se privod nesmi v asfaltu uvolnit; casto 
se uvnitr trubicky utrhne. Kondensatory, je- 
jichz privodni dratky se viklaji, radeji zaho- 
dime, protoze jsou vzdy podezrele. 

Vsechny svitkove kondensatory jsou na oba¬ 
lu oznaceny pri jedne strane prouzkem. Tento 
prouzek znaci, ze na tuto stranu je vyveden 
vnejsi polep. Kondensatory pak montujeme 
vzdy tak, aby strana s prouzkem byla spofena 
se zenu nebo v pripade vazeb nich kondensa¬ 
toru s anodou predchozi elektronky. Touto 
montazi dosahneme stineni citlivejsiho po- 
lepu a snizime moznost vazeb, pripadne sit'o- 
veho brucem, ktere by se mohlo dostat na 
mrizku elektronky indukci do vncjsiho po- 
lepu. 

Papirove kondensatory vctsich kapacit jsou 
montovany do kovovych krabicek. Krabicku 
vzdy uzemnujeme, aby ucinkovala jako sti¬ 
neni. 

Pozor na pruchodkove kondensatory, jes£ 
jsou montovany do kovove trubicky, z niz vy- 
cnivaji dva vyvody. Tyto dva vyvody jsou na- 
vzajem spojeny a oba tvori jeden pol konden- 
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s&toru; druhym p6Iem je kovova trubicka. 
Uzemnovat tedy trubicku, nikoliv dais! vyvod! 

Take papirove kondensatory jsou opatreny 
oznacenim provozniho a zkusebniho napeti. 
Pfihlizime k nemu pri volbe kondensatoru 
pro mista, kde bude musit kondensator od- 
d£lit od sebe dve napeti. Odrusovaci konden- 
s&tory v privodech sitoveho napeti do sit. 
transformatoru, isolacni kondensatory pro 
vyvedeni anteny a uzemnem v universalnich 
pfistrojich, jejichz kostra je spojena vodive 
se siti a kondensatory premost'ujlci vystupni 
transformator volime vzdy pro napeti 3000 V, 
protoze zde muze dojit ke strmym spickam, 
je% by mohly mene odolnou isolaci prorazit. 

Svod a pruraz zkousime vysokym ss nape- 
tim a neonkou, kapacitu merime mustkem 
(viz str. 189). 

Promennc kondensatory. 

Patri mezi ne ladici oto£ne kondensatory 
se vzduchovym dielektrikem, o to cue vzdu- 
chove trimry a hrneckove trimry, otocne kon¬ 
densatory s pevnym dielektrikem a keramicke 
nebo slidove trimry. U promennych konden- 
s&toru se vzduchovym dielektrikem je roz- 
hodujicim pozadavkem nezkrivena a nevikla- 
vd osa. Zkousime je vysokym ss napetim a 
neonkou na zkrat, pri cemz protocime kon¬ 
densator po cele draze. Neonka nesmi nikdy 
zazdrit. U hrneckovych trimru prohledneme 
sroubovici, na niz je nasroubovan vnejsi 
hrnecek, zda je rovnd. Vsechny tyto konden- 
s&tory jsou vyrobkem jemne mechaniky a po- 
dle toho s nimi musime zachazet. 

Krome zkratu se u nich muzeme setkat se 
spatnym kontaktem mezi otocnou casti a pri- 
slusnym pajecim ockem. Pruziny, dolehajici 
na osu a obstaravajici kontakt, byvaji nekdy 
ulomene, spatne pruzi nebo jsou znecistene. 
Necistotu odstranime tetrachlorem, benzi- 
nem a dotyk nove namazneme vaselinou, 
v nit rauze byt primisen grafit. Rotor otoc- 
n&ho kondensatoru je pravidelne vodive Spo- 
jen s osou, a tedy i s kostrou kondensatoru. 
Proto je zapojujeme v2dy rotorem na zem 
a 5ive privody pripojujenie na stator. 

Malokdy se vyskytuje porucha isolace mezi 
statorem a kostrou. K vodiv£mu styku upev- 
nujicfch Sroubku s kostrou dojde nejspis 
u starych vyrobku s pertinaxovymi podlozka- 
mi. 

Kondensatory s pevnym dielektrikem (per- 
tinaxovymi listky, trolitulem) uzivame jen 
na m£ne dulezitd mista, nejspise k rizeni 
zpetne vazby. Trolitulova isolace je lepsi nez 
pertinaxova. Zavadou byva spatny styk pri- 
slusneho vyvodu s rotorem, nenl-li postarano 
o spoj kovovou pripajenou spiralou. Pokud 
je kondensator opatrenpouze trecim dotykem, 
doplnime jej kouskem ohebneho lanka. Dalsx 
nectnosti byva viklava osicka, jez cini nasta- 
veni kondensatoru nejistym. 

PlochS keramicke trimry s pulmesickovymi 
polepy jsou velmi spolehlive a pri normalnim 
pouzivani se u nich zavada nevyskytne. Horsi 
je to se slidovymi stlacovacimi trimry, 
u nichz dochazi ke styku obou elektrod pro- 
strednictvim sroubku, jimz se kondensator 
nastavuje. 


Odpory. 

V prijimaci najdeme pevne odpory vrstvo¬ 
ve, dratene a promenne obou druhu. Proud 
jimi protekajlci se meni v teplo, jim^ se m&ze 
pripalit vrstvicka ochranneho laku. Odprys- 
kany lak obycejne s sebou vezme i odporovou 
vrstvu, takze pripalene vrstvove odpory 
ihned vymenime za nove. U dratem vinutych 
odporu opaleni laku nevadi a sved£i jen, ze 
odpor byl pretizen. 

Zatizeni odporu volime podle vykonu, ktery 
se na odporu bude promenovat v teplo. Zna- 
me-li hodnotu proudu, ktery odporem bude 
teci, vypocteme spad napeti U = I . J? a na- 
sobenim I . U zjistime vykon ve wattech, me* 
nici se v teplo. Vysledek zaokrouhlime na 
nejblizsi vyssi hodnotu na trhu. 

Vymenou spaleneho odporu prace nekonci. 
Odpor byl jiste dobre dimensovan a to, ze jim 
protekal vetsi proud, ktery jej nakonec znicil, 
ma na svedomi nektera jina poskozena sou- 
castka, zpravidla prorazeny kondensator, 
zkrat nekterebo spoje na kostru, zkrat elektrod 
v elektronkach a pod. Tuto pricinu musime 
najit, nema-li se nahrazeny odpor opet znicit. 

U dratenych odporu se jeste vyskytuje spat¬ 
ny dotyk odporoveho dratu s objlmkou. Je 
proto zahodno prezkouset zkusebnim hrotem 
vodivost po cele deice odporu a vyskytne-li se 
nekonecne velky odpor teprve pri dotyku na 
objimku, zkusit odpor opravit pritazenim 
plechove objimky. 

U dratovych potenciometr^ byvaji tytez 
zavady jako u pevnych odporu: prepaleny 
drat a spatny styk vyvodu s dratem. Je-li drat 
vinut na papirovy prouzek, dojde pri pretlzeni 
k uplnemu zniceni potenciometru (reostatu). 
Tote£ plati i o odbzucovacich, coz jsou vlastne 
miniaturni potenciometry 100-y 300 Q. 

Vrstvovy potenciometr ma nejcasteji pri- 
palenou odporovou drabu; pri pohybu bezce 
pres pripalene misto se pak ozyva skrtani a 
chrastern. Takovy potenciometr je nutno vy- 
menit. Znecisteny dotek bezce se da vycistit 
tetrachlorem nebo benzinem. 

Vrstvove potenciometry zapojujeme pokud 
mozno tak, aby jimi neprotekala stejnosmer- 
na slozka, nebot jeji pritok chrasteni pod- 
poruje. 

Nekdy cini potize sehnat presne stejny po¬ 
tenciometr, jaky byl puvodne zam onto van. 
Vyrabeji se totiz nejen v ruznych hodnotach 
maximalniho odporu, ale i prubeh odporu po 
cele draze byva specialne upraven. Pro regu- 
laci hlasitosti se uzfva t. zv. logaritmickych 
potenciometru, pro t. zv. fysiologicke rizeni 
ma odporova draha odbocku pri dolni tretine. 
Pro specialni upotrebeni miva potenciometr 
obracene logaritmxcky prubeb atd. Vsechny 
tyto specialni potenciometry se daji takrka 
vzdy nahradit bud nekterou vyssi hodnotou, 
pouzitim linearnibo potenciometru nebo za- 
pojenim potenciometru s nizsi hodnotou a do- 
plbkoveho pevneho odporu do serie. Pak se 
prirozene musime spokojit s mene priznivym 
prubehem rizeni. Na pr. vestavime-li jako re¬ 
gulator hlasitosti linearni potenciometr, bude 
nutno knoflik regulace hlasitosti pozorneji 
obsluhovat. Ncsezenete-li pro fysiologicky re¬ 
gulator potenciometr s odbockou, muzete vy- 
pustit i soucasti spojene s odbockou, zato vsak 
regulace nebude tak prijemna. Bude-li tfeba 
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sestavit urcitou hodnotu z potenciometru a 
pevileho odporu, musime se spokojit s mcnsim 
rozsahem regulace a podle toho, zalezi-li 11 am 
vice na horniin konci nebo na dolnim konci 
(basy-v^sky v tonove korekci), zapojime do- 
phikovy odpor na zacatek nebo na konec od- 
porove drahy potenciometru. 

Mnoho zavad zavinuji vypinace, jez 3 sou 
spirazeny s osou potenciometru a jsou obslu- 
hovany bud otocenim do krajni polohy nebo 
vytazenim osy. Vetsinu zavad zpusobuji una- 
vena perka, jez se zlomi a znemozni spinac 
zapnout. V tom pripade je skoda vymehovat 
cely potenciometr a poskozeny vypinac radeji 
nahradime packovym, umistenym na vhod- 
nem miste skrinky. 

Pri zapojovani potenciometru pajime zivy 
privod na ten konec drahy, na nej:z narazi be- 
:zec pri otoceni doprava (ve smeru hodino- 
vych rucicek). Na potenciometrech vyroby 
TESLA jsou vyvody oznaceny: Oi - odbocka, 
Z - zadatek, B - bezec, K - konec, O a - od- 
bocka, 

VF civky. 

Nejcastejsi zavadou je prerusen£ vinuti; 
ridceji to byva zkrat. Preruseni se vyskytuje 
hlavne v pajenych spojich s ocky na svorkov- 
nicce nebo v mistech, kde jsou spojepy jednot- 
live sekce vinuti. Konce vinuti byvaji zaisolo- 
vany spagetou, ktera skryje misto ulomeni 
nebo preruseni dratku korosi, zvlaste bylo-Ii 
pri pajeni pouzito pasty namisto kalafuny. 

Vinuti zkousime ohmmetrem nebo zkou- 
seckou. V civce s nekolika sekcemi prezkousi- 
me postupne vsechny sekce. Je-li vinuti pro- 
vedeno op redeny m dratem, je preruseni skry- 
to isolaci. Vsechny privody postupne uchopi- 
me pincetou a opatrne jimi zahybame. 

Zvlastm pozornosti vyzaduji civky vinute 
vysokofrekvencnim kablikem. Je-li v kabliku 
prelomeno nekolik dratku, je vinuti jeste vo- 
dive a zkousecka zavadu neukaze. Civka vsak 
nia nizsi jakost (Q), takze klesa selektivita 
tohoto obvodu. Tuto zavadu lze nalezt pouze 
prem£r enim odporu poskozene civky a dob- 
re civky ohmmetrem pro mereni nizkych od¬ 
poru. 

Vysokofrekvencni lanko se nejbezpecneji 
pocinuje takto; na prkenku se roztopi paje- 
diem kousek kalafuny a konec lanka se v ka- 
lafunc „vykoupe“. Teplem a trenim o pajedlo 
se smalt z dratku otfe, pri cemz med nemu£ 
zoxydovat. Pole se tento postup opakuje s po- 
cinovanym pajedlem v neve, ciste kapce kala¬ 
funy, dokud se vsechny dratky nesmoci v cinu. 

Zkrat mezi zavity se vyskytuje pom erne 
zridka a pouze v civkach vicevrstvovych. Pri- 
cinou je spatna isolace, mechanicke poskozeni 
nebo prutok velkeho proudu, pri nemz isolace 
zuhelnati. tJplne spalene mohou byt zvlastfe 
vstupni civky prepetim, vniknuvsim do anten- 
niho vinuti z anteny za boufky. 

V mezifrekvencnich transform atorech tnu- 
ze do jit k preskokum mezi vyvody civky, 
jsou-li prelozeny pres sebe, pri vyladeni sil- 
nejsi stanice. Projevi se to praskanim v repro- 
duktoru, jez zmizi pri odpojeni anteny. V uni- 
versalnim prijimaci muze dojit ke spaleni ci- 
vek pri prorazeni isolacniho kondensatoru, 
tedy sit’ovym proudem. 



Ndhrada za poskozene vinuti mf transforma- 
torn 


Dojde-Ii k poskozeni nektereho vinuti mf 
transformatoru, muieme se take obejit bez 
tohoto vinuti. Proste induktivni vazbu nahra¬ 
dime vazbou kapacitni. Namisto poskozeneho 
vinuti zapojime vysokofrekvencni tlumivku 
a s jejiho ziveho konce prevedeme str napeti 
malym kondensatorem na zbylou dobrou 
polovinu transformatoru. Vysledek: prijimac 
je opraven sice snadno, ale pozbyl jednoho 
ladeneho obvodu, coz se projevi snizenou se- 
lektivitou. Zvyseni selektivity se da dosah- 
nout pouzitim maleho vazebniho konden¬ 
satoru, ovsem za cenu snizeni hlasitosti. Po- 
dobna vypomoc je mozna i u vstupnich civek, 
je-li spaleno vinuti: privedeme signal z ante¬ 
ny kapacitne rovnou na mrizkove vinuti. - 
Po techto zasazich je ovsem nutno provest 
preladeni prislusnych obvodu, je^ se pfipoje- 
nim kapacit rozladily. 

Pri doladovani civek s zelezov^m jadrem 
se muze stat, ze jadro, zajistene lakem, nelze 
uvolnit. Rozpustidla nepomahaji, protoze ji¬ 
mi se nalepta i pojidlo zelezneho prasku a 
jadro se prilepi jeste dukladneji. Aluzemc si 
pomoci teplym sroubovdkem, kter^ si vytlaci 
hlubsi drazku, a co nejdokonalejsim odrypa- 
nim iaku jehlou. Nekdy vsak ani to nepOmaha 
a jadro se dokonce vylomi. Civku pak nelze 
doladit, proto obvod upravime tak, aby se dal 
doladit kapacltou. Pevn^ kondensator, zapo- 
jeny k civce paralelne, sestavime z mensiho 
pevneho (keramika nebo slida!) kondensatoru 
a trimru, jez zapojime vedle sebe. Obvod se 
pak da na obe str any doladit trimrem. 
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Transform&tory, tlumivky. 

V tcchto stavebnich prvcich se mohou vy- 
skytnout tyto zavady: preruseni vinuti nebo 
spatny kontakt v miste pajeni, prorazeni iso¬ 
lace mezi sousedmmi vrstvami zavitu (zavity 
nakr&tko), prorazeni isolace mezi ruznymi 
vinutimi a zkrat mezi vinutim a jadrem. 

Stav transform atom se zjist'uje zkouseckou 
na ss proud nebo ohmmetrem. Zkouseni str 
proudem by mohlo dat mylny vysledek vinou 
znacne kapacity mezi zavity, takze neonkova 
zkousecka by se rozsvitila i pri prerusenem 
vinuti. Zavity nakratko se daji zjistit porovna- 
nim odporu s odporem transform atom tehoiz 
provedeni, ktery je v poradku; nemuzeme-li 
toto provest, pripojime transformator bez 
zatizeni k siti a po delsi dobe zkusime teplotu. 
Pri zkratu mezi zavity se transformator znac¬ 
ne zahrivA. 

Sitove transformatory TESLA jsou opa- 
treny tepelnou pojistkou - dvema pery, ktera 
jsou udr£ovana prohnut£ svorkou zapajenou 
pajkou s nizkym bodem t&ni. Zahriva-li se 
transformator prilis, roztaje pajka a pera 
prerusi privod napajeciho proudu. Zapajene 
sponky se prod&vaji, je tedy zbytecne a skodli- 
ve opravovat tepelnou pojistku, ktera jiz jed- 
nou mela prilezitost zapusobit, spajenim nebo 
ovazovanim dratkem. 

Filtracni tlumivka se zpravidla prep all pri 
zkratu v anodovem obvodu, pri prorazeni ne- 
ktereho z blokovacich kondensatoru a pri po- 
skozeni druheho elektrolytu. Zavada se snad- 
no poznd - nejlepslm resenim je vymena. Na- 
misto tlumivky lze pouzit i odporu 2-y 5 
5 W. 

Je-li namisto tlumivky zapojeno budici vi¬ 
nuti reproduktoru, muze se mu prihodit to¬ 
tes:;. Toto vinuti ovsem musime nove navi- 
nout, jinak by bylo treba vymenit cely repro- 
duktor za novy s permanentnim magnetem 
a zapojit filtracni tlumivku. 

U vystupniho transfer matoru muze do jit 
take k prorazeni primarniho vinuti na jadro. 
Zkousime proto jak souvislost vinuti, tak od- 
por mezi vinutim a jadrem. 

Pri vymene vystupniho transformatoru 
muszme opatrit takovy, aby impedancl vyho- 
voval jak koncove elektronce, tak reproduk¬ 
toru. Na pr. pro elektronku 6L31 a reproduk- 
tor s impedanci kmitacky 5 Q musime opatrit 
transformator s impedanci 5000 D/5Q; trans¬ 
formator s jinym prevodnim pomcrem by 
nedal spravnou hlasitost a mohl by skreslovat. 

Nova vinuti navijime vzdy novym dratem, 
protoze smalt po nekolikerem ohnuti praska. 
Je-li nevyhnutelne pouzit stareho dratu, pro- 
kladame kazdou vrstvu olejovanym papirem, 
ale ani tak neni jisto, zda cela prace nebude 
nadarmo. 

Pr epinace. 

V prepinacich se po nejake dobe objevuje 
znecisteni dotyku a unava per. Jakost kontak- 
tu zjistime zkouseckou nebo lepe ohmmetrem 
pro mereni malych odporu. Necistota se 
z kontaktu vytre kuzi navlhcenou benzine m 
nebo tetrachlorem, opalene kontakty se ocisti 
jemnym skeln^m papirem a perka se napru- 
zi - justuji klestickami. Lepsi jsou prepinace 


s kontakty, je£ se po sob£ smykaji, protoie 
pfi kaidem prepnuti dochazi k samocinnemu 
cisteni. Prohlednout isolaci vodiefi vedoucich 
na prepinac, zvlaste dotyka-li se nekde osiCky 
nebo stmiciho plechu mezi lamelami prepi- 
nace. Pohybem a otresy zde muze do jit k pro- 
dreni a zkratu na kostru. U sitoveho pfepina¬ 
ce nezapomenout po oprave nastavit pfivodni 
sit’ove napeti, aby se pristroj neposkodil! 

Selenovy usmernova£. 

Selenovy sloupek zkousime ohmmetrem, a 
to obema smery (prepolovat snfiry). Odpor 
v propustnem smeru je radu nekolika kilo- 
ohmu. Je-li odpor v obou smerech stejny, je 
selen probity, Pri probiti jedne desticky se 
prorazi postupne vsechny, protoze musi pre- 
vzit zvysene napeti za vyrazenou desku. Pro- 
razeny sloupek se znacne zahriva, mezi deska- 
mi preskakuji jiskerky a je citit pach paliciho 
se selenu. Oprava neni mozna, je nutno jej 
vymenit. Pritom je treba pozorne zjistit pola- 
ritu, zvlaste u zapojeni pro dvoucestne 
usmerneni (Graetzovo). 

Reproduktor. 

U dnes prevazne pouzivanych dynamickych 
reproduktoru s permanentnim magnetem 
muzeme nalezt prepalene vinuti kmitaci civ- 
ky a zkrat mezi vinutim a trnem magnetu. 
Kmitacku prezkousime (odpdjenou od sekun- 
darniho vinuti vystupniho transformatoru) 
zkouseckou, pri cemz se membrana podle 
polarity baterie bud vtahne nebo povyleze do- 
predu. Opatmym tlakem na membr&nu pak 
zkusime, zda kmitacka v mezere neskrta. 
Dre-li o magnet, muze to pusobit nespravne 
vystredeni pavoucka, pokroucena membrana 
(vhlkem) nebo smitka v mezere. Reproduktor 
pri techto zavadach skresluje. Pri praskam 
a obcasnem vysazovani prednesu jsou pode- 
zrele privody od pajeclch ocek ke kmitacce a 
zvlaste jejich spoje s vyvody kmitacky, jez 
byvaji privity nebo prilepeny k membrane. 
Ve vsech tcchto pripadcch je nutno membra- 
nu opatrne od kose odlepit, strediciho pavouc¬ 
ka nebo bryle odmontovat, mezeru vycistit 
a vse znovu sestavit. Silny magnet reproduk¬ 
toru zvlaste dychtive vtahuje do mezery ze- 
lezne piliny. Daji se vylovit navlhcenou lepici 
paskou nebo leukoplasti nebo take magnetic- 
ky. Dels! jehla (calounicka) se navlekne do 
civky z nejakeho rele a tato civka se napaji ss 
proudem. Spicka jehly se silne zmagnetisuje, 
takze se na ni piliny nachytaji. 

Vyroba nove kmitacky a membrany je ob- 
tizna a je lepe koupit membranu s kmitackou 
novou. Kmitacka se navlekne do mezery a ko- 
lem stredniho trnu se nastrkaji uzke papirove 
prouzky. Nato se prilepi a upevni pavoucek 
(bryle), prilepi okraj membrany a po za- 
schnuti lepidla se prouzky pincetou vytahaji. 

Dulezita je take poloha kmitacky v mezere. 
Pri maximalnim prohnuti membrany do- 
vnitr nebo ven nemaji zavity kmitacky vy- 
behnout z homogenniho magnetickeho pole, 
vytvareneho polovymi nastavci. Stane-li se 
tak, reproduktor skresluje pri silnejsi repro- 
dukei. - Mekke kabliky, jimiz se pripojuje 
kmitacka, musi byt na kosi reproduktoru za- 
jisteny proti tahu. 
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Zesl&bnutl magnetu nepfichazi v tivahu, 
dokud se cely hrnccek nerozebere. Pri opra- 
vach reproduktoru tedy nikdy neodmontuje- 
me polove n&stavce od prstencoviteho mag¬ 
netu. 

U buzeneho reproduktoru je magneticke 
pole vytvareno civkou, je£ soucasne slouzi 
jako filtracni clen pro napajenl ostatnich spo- 
trebicu v prijimaCi ss proudem. Tato civka 
se mu2e prepalit vysokym odberem pri zkra- 
tech kladneho napeti na kostru. Pozor pri za- 
pojov&ni buzeneho reproduktoru, aby se oray- 
lem nezapojila kmitacka namisto budiciho 
vinutl. 

Ve starych prijimacich se jeste obcas setka- 
me s t. zv. magnetickym reproduktorem, je- 
hoz membrana je tahlem spojena s chvejkou, 
kmitajici mezi poly trvaleho podkovoviteho 
magnetu. Ten to reproduktor se zapojuje do 
anodoveho obvodu koncove elektronky primo, 
bez vystupniho transformatoru, nebot jeho 
civka mbze byt provedena s vysokou irape- 
danci* U tohoto reproduktoru muze dojit 
k prepaleni civky nebo k mechanickemu po- 
skozeni, pri cemz se porusi justovani chvejky. 
Reproduktor pak hraje slabe a skresluje. Me- 
zera mezi chvejkou a polovymi nastavci mus£ 
byt co nejmensi a bez signalu musi chvejka 
stdt presne mezi obema poly. To znamena, 
ze pri vypnutem prijimaci stoji ponekud vy- 
chylena a teprve kdyz proteka stejnosmerna 
slozka anodoveho proudu, jiz se chvejka zmag- 
netisuje, dostane se do spravne polohy presne 
pod mezeru. Reproduktor tedy serizujeme za 
chodu, ale bez signalu. Mezeru mezi poly a 
chvejkou seridime prouzkem nemagneticke- 
ho plechu sily 0,1 mm; sroub, drzici pero 
chvejky, v teto poloze pritahneme, plech vy- 
jmeme a klestidkami chvejky prihneme pod 
mezeru. Chvejka ani tahlo se nesmi nikde do- 
tykat ostatnich soucasti. 

Sladovani prijimacu. 

Kazdou opravu zakoncime dolade- 
nim. Starnutim se meni hodnoty ne- 
kterych soucasti, otresy mohlo dojit k po- 
otoceni sroubku trimru nebo zelezo- 
vych jaderek v civkach, vymenou ne- 
kterych soucasti se pozmeni kapacity 
a indukcnosti v obvodech a tak nebylo-li 
sladeni nutnou soucasti prace primo pri 
provadeni opravy, provedeme je vzdy 
pri zakonceni. 

U jednoobvodoveho prijimace. 

spociva cele doladeni v tom, ze se sna- 
zime vsechny stanice usadit na jejich 
mista na stupnici. Proste posunuti bezce 
nestaci, protoze pak souhlasi jen jedna 
stanice a zbytek je bud prills roztazen, 
nebo opet stlacen. Elektricky muzeme 
stanice roztahnout pripojenim trimru 
paralelne k ladicimu kondensatoru. Tim 
se vsak zvetsi i pocatecnl kapacita a od- 


riznou se stanice na kratkovlnn^m 
konci. 

(Kratkovlnny konec znamena ten, 
na nemz jsou stanice oznacene mensi 
vlnovou delkou nebo vyssim kmito- 
ctem. Na pr. v pasmu strednich vln je 
tento konec oznacen 200 m nebo 
1500 kHz, v pasmu dlouhych vln 
900 m nebo 330 kHz; Naopak dlouho- 
vlnny konec je v pasmu strednich ko- 
lem 600 m — 500 kHz, v pasmu dlou¬ 
hych vln kolem 2 000 m - 150 kHz. 
Pozor na oznaceni stupnice - rozlisovat, 
je-li cejchovana v metrech nebo v kilo- 
hertzech!) 

Zalezi-li nam vice na konci kratko- 
vlnnem nez na konci dlouhovlnnem, 
musime vysroubovat jaderko v civce, 
aby se zmensila jeji indukcnost na vy- 
rovnani prirustku kapacity, eventualne 
ubrat zavity. Pak samozrejme opet do- 
jde k odriznuti nekterych stanic na kon¬ 
ci s delsimi vlnami. Zde je nutno upo- 
zornit, ze k sroubovani jader nesmime 
pouzit obycejneho sroubovaku z mag- 
netickeho materialu. K doladeni civek 
si pririzneme dreveny sroubovak, ktery 
po oddaleni nezmeni indukcnost civky. 
V obchodech se tez prodavaji specialni 
sroubovaky cele z isolacni a nemagne- 
tick£ hmoty. 

Dlouhovlnny rozsah miva samostatny 
trimr pripojeny k dlouhovlnnemu vi- 
nuti a zkratovany spolecne s nim pri 
prijmu strednich vln. Po sladeni stredo- 
vlnn6ho pasma provedeme stejn^ upra- 
vy i s trimrem a jaderkem dlouhovln- 
neho pasma. Protoze se jaderkem pone¬ 
kud porusi nastaveni dosazene trimrem, 
skoncime doladovani vzdy dpravou 
trimru. • 

Na kratkovlnnem pasmu nema u pri- 
mozesilujiciho prijimace smyslu snazit 
se o souhlas ladeni se stupnici^ protoze 
na polohu stanice ma zpravidla vliv 
i nastaveni zpetne vazby a antena. 

Pripojenim trimru se odrizne pasmo 
11m, pripadne 15 m, zato vsak ladeni 
na pasmu 49 m, kde vysila mnoho sta¬ 
nic na uzkem prostoru, se usnadni. 

U dvouobvodoveho prijimace 

se postupuje v zasade tymz zpusobem. 
Tento prijimac nejprve promenime 
v jednoobvodovy tim, ze antenu pripo- 
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jime pres kondensator 504-100 pF na 
anodu prvni elektronky. Bezec stupnice 
nastavime do pjolohy kratkovlnneho 
konce stupnice (CSR 197 m — C. Bu- 
dejovice, Jihlava, Karlovy Vary, Ostra¬ 
va, Praha II nebo Bratislava I 273,5 m, 
Hradec Kralove 202 m, Liberec 202 m, 
Praha II 233 m, Tatry 202 m, IJsti n. 
L. 202 m) a umistime prislusnou slysi- 
telnou stanici na jeji misto trimrem L 
Regulator zpetne vazby nastavime jen 
do polohy zcela volne vazby a po cele 
slad’ovani jim nehybeme. Pak se prela¬ 
dime na druhy konec stupnice (B. Bys¬ 
trica a Bratislava II 427,9 m, Praha I 
470,2 m) a doladime jaderkem 2. Pro- 
toze se nyni pohnulo trochu nastaveni na 
kratkovlnnem konci, zopakujeme ope- 
race 1 a 2 jeste jednou. 

Kdo ma po ruce signalni generator, 
muze pouzit namisto anteny signalu 
z tohoto genera torn. Pritom je nutno 
preladovat jak prijimac, tak take sou- 
casne generator na prislusny kmitocet 
(nejlepe 1300 kHz a 600 kHz). Multivi¬ 
brator se k tomuto ucelu nehodi, pro- 
toze neni laditelny. 

Nyni odpojime antenu od anody prvni 
elektronky a pripojime ji do jeji zdirky. 
Naladime prijimac na kratkovlnny ko¬ 
nec stupnice (pri pouziti signalniho ge- 
neratoru nezapomenout preladit take 
SG) a dolad’ovanim trimru 3 se snazime 
dosahnout co nejvetsi hlasitosti. Zde 
muzeme jako zdroje signalu pouzit take 
multi vibratoru. 

Mnohem presneji nez poslechem zjis- 
time okamzik soubehu pomoci nejakeho 
meridla zapojeneho v koncovem stupni, 
Muzeme k anode koncove elektronky 
pripojit pres kondensator 0,1 ( uF Avo- 
met, prepojeny na mereni strxdaveho 
napeti, nebo pouzijeme magickeho oka 
v sledovaci signalu (viz dale). 

Pak se preladime znovu na dlouho- 
vlnny konec stupnice (preladit take SG, 
u multi vibratoru tato starost prirozene 
odpada) a doladime na nejsilnejsi. signal 
jaderko 4. Operace 3 a 4 jeste jednou 
zopakujeme a mame rozsah strednich 
vln sladen. 

Tentyz postup^pak zopakujeme stejne 
na rozsahu dlouhych vln. Tentokrat 
pracujeme s trimrem 5, jadrem 6, trim¬ 


rem 7 a jadrem 8. Zde je vsak jen malo 
stanic a proto je nejlepe v obvodu de- 
tekcni elektronky (s antenou pres kon- 
densatorek 504-100 pF na anode vyso- 
kofrekvencniho zesilovace) usadit na sve 
misto jen dlouhovlnny vysilac Praha 
1102,9 m. Pak antenu odpojime, za- 
pneme na vs tup signal z multi vibratoru, 
naladime pristroj na kratkovlnny konec 
stupnice (900 m) a trimr 7 upravime na 
nejvetsi hlasitost, Pak se preladime na 
dlouhovlnny konec (1950 m) a nasta¬ 
vime na nejvetsi hlasitost jaderko 8. 
Poopravime jeste trimr 7 na kratko¬ 
vlnnem konci a sladeni je hotovo* 

Sladbvali jsme vzdy jen na zacatku a 
na konci stupnice. Tim by mel byt zajis- 
ten soubeh i po zbyle deice stupnice. To 
zalezi na tom, jak dalece jsou v poradku 
obe poloviny ladiciho kondensatoru. 
Nejsou-li oba dily v dokonalem soubehu, 
nikdy se nepodari dosahnout kvalitniho 
prijmu po cel6 deice stupnice. V tako- 
vem pripade si muzeme pomoci multi- 
vibratorem. Zavedeme jeho signal na 
vstup, na vystup pripojime meridlo 
nebo magicke oko sledovace signalu, vy- 
tocime kondensator a nyni privreme az 
k prvnimu zarezu na okrajovem ple- 
chu. Pak pinsetou ten dilek, ktery se 
kryje se statorovymi plechy, prihybame 
a odhybame do polohy nejsilnejsiho sig¬ 
nalu. Pote kondensator privreme o dalsi 
nastrih a opet prihybanim plisku se sna¬ 
zime dosahnout nejsilnejsiho signalu. 
Tim to postupem na vsech nastrizlch se 
da soubeh nekolikadilneho kondensatoru 
znacne zlepsit. 

U superhetu 

je jiz slad’ovani mnohem slozitejsi, nebot’ 
je tu vice obvodu, jez musi byt naladeny 
na odpovidajici kmitocet. Indikatorem 
jejich naladeni je reproduktor, pripadne 
meridlo vystupniho vykonu (viz levy 
sloupec). Tim je dan take postup pri 
sladovani: od reproduktoru ke vstupu. 
Nejprve sladujeme vzdy mf filtry, pak 
oscilator a vstupni obvody. 

Ke sladeni mf filtru musime znat jejich 
mezifrekvencni kmitocet. Dnesni super- 
hety s nekolika main vyjimkami maji 
mf kmitocet mezi 4504-500 kHz a nej- 
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casteji se setkavime s pristroji, ktere maj! SG se naladi na kmitocet 452 kHz, 
mf kmitocet 452 kHz. Sladen! filtru se modulovany nejakym slysitelnym kmi- 

da provadet nekolika ruznymi zpusoby: toctem. Otacenim jad^rek v civkach nfr- 
. , , magnetickym sroubovakem se snazime 

Pomoci signal mho generatoru doslhnout co nejsilnejsiho signatu. Po- 

Pfepinac prijimace je v poloze ,,stfed- kud by byl signal priiis silny, zeslabime 
n! vlny“. Rotor ladiciho kondensatoru jej delicem na SG - t. j. privadenlm niz- 
je z poloviny vytocen. Prepinac sirky siho napeti. Behem laden! mus! byt na 
pasma je v poloze „tizk£ pasmo u (A)* filtrech nasazeny stinic! kryty. 

Tonova clona v poloze vysky. Antena Po sladeni druheho filtru se od ridici 
je odpojena, regulator hlasitosti vytocen mnzky smesovaci elektronky odpoji la- 
na nejvets! hlasitost. Signaln! generator deny obvod. Tim se take vyrad! z cin- 
se pfipoji na anodu elektronky, ktera nosti AVC, ktera by sladeni ztezovala 
je pred druhym mf transformatorem. t!m, ze by vrchol maximaln! hlasitosti 

Prxpoj must byt vyhradne stinenym potlacovala. AV"G vyradime z ^funkce 
kabelem, jehoz stinic! obal saha az tesne take dm, ze blokovac! kondensator ve 
ke konci, na nemz upevnime kondensa- veden! AVG (spojuje diodu pro rizeni 
tor 100-r200 pF. Je nutne, aby signal automatickeho vyrovnavan! citlivosti 
nevnikal do prijimace jinou cestou a ji- se zem!) spojime nakratko. Dioda a 
nymi obvody, nez prave potrebujeme, a tedy i mrizka rizenych elektronek 
aby nedochazelo k vzajemnemu ovliv- (elektronky) je tun spojena vodive se 
novan! obou pristroju. Stlnen! se spoj! zem!. Mrizka se spoj! s kostrou odporem 
s kostrou prijimace (pozor na univer- 20 k£? a se signalnim generatorern. Opet 
sain! prijimace! U tohoto druhu se otacenim jaderek se snazime dosahnout 
kostry obou pristroju spoji pres isolaeni i v prvnim mezifrekvencnim transfor- 
kondensator 1 /iF.) matoru co nejsilnejsiho vystupniho sig- 



Zapojeni signalniho generatoru pH sladovdni superhetu 


RADIOV? KONSTRUKT&R c. 511956 


179 


nalu. Silu regulovat na vystupu SG, ni- 
koliv regulatorem hlasitosti na priii- 
maci! 

Muzeme se setkat s dvema druhy mf 
transformatoru. Jedny pracuji s pod- 
kritickou vazbou, druhe s nadkritickou. 
Pri sladovani transformatoru s nadkri¬ 
tickou vazbou je nutno obvod, ktery 
neni sladen, utlumit odporem 30 k Q 
nebo kondensatorem 200 — 400 pF, aby- 
chom dosahli spravne propousteci kriv- 
ky. 

Po. sladenx prvniho mf filtru se znovu 
vratime na druhy a zkusime, zda nelze 
dosahnout jeste vetsi hlasitosti; pote 
znovu prezkousime naladeni I. mf. 

Timto zpusobem naladene mf filtry 
jsou nastaveny na vrchol krivky. Na- 
staveni krivky s plochym vrcholem se 
nejlepe provede pomoci kmitoctoveho 
modulatoru. 

Po skoncenem sla<Jovani mezifrekven- 
cl se srouby zakapnou voskem, aby se 
jejich poloha nemohla zmenit. Pak se 
na ridici mrizku smesovaci elektronky 
opet prepoji vstupni obvod a nasleduje 
nastaveni odladovace mf kmitoctu, je-li 
jim prijimac opatren. 

SG, jehoz kmitocetzustava beze zmeny 
na 452 kHz, se zapoji do antennx zdirky 
a trimr nebo jadro inf odladovace se na- 
stavi na minimum hlasitosti (vychylky 
meridla vystupniho vykonu). Pote se 
sroubek zajistf zakapnutim. 

Nasleduje nastaveni obvodu oscila- 
toru. Tento obvod urcuje souhlas s tup- 
nice se skutecnosti. Pri zavrenem ladi- 
cim kondensatoru opravime polohu 
ukazatele na lanku (nebo na bubinku 
u okrouhlych stupnic), aby byl na 
dlouhovlnnem konci stupnice. Pak se 
kondensator uplne vytoci, pri cemz ma 
ukazatel dojet zcela na kratkovlnny ko- 
nec. 

Regulator sire pasma zustava nasta- 
ven v poloze „dzke pasmo“ (A)? tonova 
clona v poloze „vysky c< , regulator hla¬ 
sitosti vytocen na plnou hlasitost, auto- 
matick6 vyrovnavani citlivosti vyrazeno 
z cinnosti. Vlnovy prepinac na rozsahu 
„kratke vlny <( . 

SG se pripoji opet na ridici mrizku 
smesovaci elektronky (odpojit ladeny ob¬ 


vod a A VC, zapojit mezi mrizku a kostru 
odpor 20 ki2). Nyni budeme upravovat 
souhlas ladeni s pohybem bezce. Na stup- 
nicich tovarnich prijimacu najdeme vy- 
znaceny nenapadne znacky pobliz kon- 
cu stupnice a uprostred (podle kmi- 
toctu v kHz), zvlasf pro kazdy rozsah. 
V techto bodech se provadi sladovani. 
Nejsou-li na stupnici tyto body vyzna- 
ceny, musime je vypocitat. Zjistime kraj- 
ni body ladiciho rozsahu v kHz a vy- 
pocteme jeho sirku. V polo vine sxrky je 
pak stredni sladovaci bod / 2 . Pak celko- 
vou sirku rozsahu nasobime 0,432 a vy- 
sledek pripocteme k f 2 . Pripoctemm zxs- 
kame kmitocet sladovaciho bodu na 
kratkovlnnem konci / 3 , odectenim kmi¬ 
tocet sladbvaciho todu na dlouhovlnnem 
konci/). Body/) a/ 3 jsou tedy takrka na 
koncich stupnice, vzdaleny od stredu 
0,432 celkove sire rozsahu vkilohertzech. 

Vypoctene sladovaci body pak na 
stupnici poznamename. Sladeni pak 
provadime v oscilatorov^ civkove sou- 
prave temito prvky: 

Na delsim konci (f ± ) jadrem civky 

na kratsim konci (/ 3 ) paralelnim trim- 
rem 

uprostred rozsahu (f 2 ) zkracovacim 
kondensatorem (padingem), jimz byva 
trimr nebo skrabaci kondensator. 

Pro usnadneni prace muze poslouzit 
tato orientacni tabuika: 


n. ladi se 

jadrem 

trimrem 

rozsah\ 

A ■ 

kHz (m) 

ft 

kHz (m) 

KV * 

6670 (45) 

15790 (19) 

SV ' 

574 (522) 

1300 (231) 

DV 

166,7 (1800) 

250 (1200) 


Je opet samozrejme, ze behem slado¬ 
vani se nesmi sejmout stinici kryty a ne- 
smx se pouzit magnetick4ho sroubovaku. 

V poloze vlnoveho prepinace KV se 
tedy prijimac naladx na f 19 SG take na 
tento kmitocet a jadrem se snazime do¬ 
sahnout co nejvetsi hlasitosti (vychylky). 
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Pak preladime oba pnstroje na/ 3 a upra- 
vime trimr.Vratime se opet na f x a opra- 
vime polohu jadra, pak zpet na/ 3 . 

Vyvazovanf ma vidy koncit trimrem 

Tento postup pak zopakujeme po- 
stupne na vsech rozsazich — SV a DV. 
Uprostred stupnice (/ 2 ) se snazime do- 
sahnout co nejlepsiho vykonu nastavo- 
vanim padingu. 

V prijimacich, v nichz doslo k posko- 
zeni zkracovaciho kondensatoru v osci- 
lacnf souprave (padingu), byva tezkym 
oriskem zjistit spravnou puvodni hod- 
no tu tohoto kondensatoru. Vypocet je 
slozity a predpoklada provedeni neko- 
lika merenf, jez jsou pro amaterskou 
dilnu tezko proveditelna. Za predpo- 
kladu, ze postaveni ostatnich vyvazo- 
vacich prvku zustalo nezmeneno, lze je- 
ho hodnotu stanovit timto postupem; 
Zapojlme namisto stareho poskozeneho 
kondensatoru otocny kondensator. Jeho 
priblizna velikost musi byt: 
na rozsahu kratkych vln 

3000^10 000 pF 

na rozsahu strednich vlh 

200^-1000 pF 

na rozsahu dlouhych vln 

100-y300 pF 

Tam, kde vychazi prilis vysoka hod- 
nota, muzeme si pomoci paralelnim za- 
pojenim pevneho a otocneho kondensa¬ 
toru. Tuto pomucku pripojime na mis to 
puvodniho paddingu co nejkratsimi vo- 
dici (aby nezvysovaly kapacitu) a priji- 
mac naladime na nejaky silny vysilac 
uprostred stupnice. Otacenim otocneho 
kondensatoru pak vyhledame nejsil- 
nejsi prfjem a v teto poloze rotoru od- 
hadneme velikost zkracovaciho konden¬ 
satoru nebo pomocny kondensator pre- 
merime na mustku. Zjistenou kapacitu 
sestavime z pevneho kondensatoru a 
trimru, jimz pak pH slacfovani prijimace 
seridime presne pozadovanou kapacitu. 

Po sladeni oscilatorovych civek opet 
vsechny nastavitelne prvky zajistime 
zakapnutim voskem. 

Zbyva sladit vstupni obvod. SG se 
pripoji na KV pres odpor 100 Q (na 
SV a DV pres kondensator 200 pF) do 
antenni zdirky. 


SG a prijimac se shodne naladi na 
prislusny kmitocet slacfovaciho bodu a 
otacenim jadra nebo trimru ve vstupni 
civkove souprave (viz predchozi tabulku) se 
nastavi nejvetsi hlasitost (vychylka). To 
se opakuje nekolikrat v bodech f x a f z 
tak dlouho, az po oprave jednoho prvku 
neni treba hybat druhym. Laden! pro- 
vadime stale pri vypnut^ automatice, 
s nasazenymi kryty a nemagnetickym 
sroubovakem. Je-li zde vestaven ladeny 
pasmovy filtr s nadkritickou vazbou, 
pak musi byt ta jeho polovina, kterou 
prave neladime, preklenuta kondensa- 
torem kolem 200 pF, aby neskresloval 
vysledek ladeni. 

Pri posledni dolacFovaci operaci casto 
uz neni zapotrebi jaderkem pohriout - 
je nastaveno na maximalni moznou silu 
signalu. To vsak nepozname jinak, nezli 
prave pootacenim "na obe strany. Aby 
se postup pri slacfovani zrychlil, muze¬ 
me nastaveni jaderka zjist’ovat pohodl- 
neji, aniz bychom jim musili tocit. Opa- 
trime si pertinaxovou trubku, do niz 
s jedn£ strany zarazime kousek mede- 
nfiio roubiku, s druh6 strany zelezovd 
jaderko. 

Zastrcime-li do dutiny civky zelezov^ 
jaderko, zvetsi se indukcnost civky a jeji 
kmitocet se posune smerem k nizsim 
kmitoctum. Zastrcime-li do dutiny me- 
deny roubik, rozladi se civka smerem 
k vyssim kmitoctum. Pritom pozoruje- 
me, jak se chova vystupni signal. Kles- 
ne-li jeho uroveh jak pH zastrceni zele- 
zoveho konce, tak medeneho konce, je 
civka naladena spravne a neni treba je- 
jim jaderkem hybat. Stoupne-li vystupni 
signal pH zastrceni zeiezoveho konce, 
je t?eba jaderko zasroubovat hloubeji do 
civky. Stoupne-li vsak pri zastrceni me- 
den^ho konce, musi se jaderko ponekud 
vysroubovat ven, aby se civka naladila 
na spravny mezifrekvencni kmitocet. 
Teze metody lze pouzit i k vyvazovani 
oscilatorovych a vstupnich civek. 

Pomoci multivibratoru 

Multivibrator na rozdil od signalniho 
generatoru nevyrabi jen jeden presne 
nastavitelny kmitocet, ale siroke spek- 
trum, ktere se rozprostira od zakladni- 
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ho - opakovaciho kmitoctu obdelniku - 
az daleko do rozsahu kratkych vln. Zda- 
lo by se, ze tim je multivibrator pro sla- 
dovani superhetu bez ceny, protoze pri 
praci se signalnim gen era tor em jsme 
musiji jak prijimac, tak generator ladit 
presne nejprve na mf kmitocet a pak na 
kmitocty slacfovacich bodu. Nez neni 
tomu tak. Prave sjroky vyber kmitoctu, 
ktery multivibrator nabizi, je vyhodny 
pH slacfovani prijimacu s neznamym 
mf kmitoctem nebo u tech pristroju, 
ktere byly opatreny mf transformatory, 
ladenymi zmenou tvaru krytu. Na "kryt 
byla v tovarne pri kompletne sestave- 
nem transformatoru vyvalcovana drazka 
tak hluboka, aby se civka uvnitr dola- 
dila. Toto naladeni pak nelze v domaci 
dilne zmenit. 

Y techto pripadech proste pripojime 
signal z multivibratoru a o ladeni se ne- 
staran^e. Prijimac si vybere ten- kmito¬ 
cet, na nejz jsou obvody naladeny, sam. 

Pred sladovanim superhetu pomod 
multivibratoru si podrobne prostudujte 
navod na slacfovani pomoci signalniho 
generatoru, protoze podstata obou zpu- 
sobu je stejna a trebaze prace s miilti- 
vibratorem je ponekud jednodussi, je 
treba vedet, co se v jednotlivych bodech 
ma dosahnout a jake kmitocty prlslusne 
obvody potrebuji. 

Podminkou pro sladeni superhetu 
s multivibratorem je, aby aspon jeden 
obvod byl nastaven na spravny kmito¬ 
cet. Je nejlepe, kdyz je to ta pulka trans¬ 
formatoru,- ktera je pred detektorem. 
S tou pak ji;5 nehybame. Pres zkracovad 
kondensator (aby se obvod nerozladil) 
se pak signal privede na anodu pred- 
chozi elektronky. 

Oscilator vyradime z funkce tim, ze 
mezi anodu oscilacm elektronky, u vice- 
mrizkov6 smesovaci elektronky mezi ty 
mfizky, jez pracujl jako anoda oscila- 
toru (druha a ctvrta pentagridu) a zem 
zapojime kondensator 10 000 pF. Tento 
kondensdtor znamena pro vysoke kmi¬ 
tocty zkrat, takze elektronka se nemuze 
rozkmitat. 

Opatrnym otacenim jaderek nebo 
trimru pak naladfme maximalni hlasi- 
tost (nebo vychylku meridla vystupniho 
vykonu-viz str. 178). Regulator hlasi- 


tosti je vytocen na maximum. Tim je 
sladen tento transformator a propusti 
jizjen jeden kmitocet z toho, co z multi¬ 
vibratoru pronika. 

Nyni multivibrator prepojime na se- 
kundar predchoziho mf transformatoru 
a zase otacenim jeho prvku nastavime 
nejvetsi hlasitost. Totez se pak provede 
i na primaru. Je samozrejme, ze pritom 
nesnimame stinici kryty a ladime ne- 
magnetickym sroubovakem. Jak yy- 
stupni signal stale sili, zeslabujeme jej 
potenciometrem na multivibratoru, ni- 
koli regulatorem hlasitosti v prijimaci. 

Takto je zajistena pruchodnost mezi- 
frekvencnich filtru jen pro spravny mf 
kmitocet, a jen pri ponekud pribliznem 
soubehu oscilatoru se vstupnim obvo- 
dem se podafi zaslechnout nekterou 
rozhlasovou stanici, Nyni vsak pouzitel- 
nost multivibratoru neni tak vyrazna, 
protoze nam nemuze poskytnout presne 
sladovaci kmitocty pro srovnani polohy 
stanic na stupnici. Jejich umisteni musi- 
me zkontrolovat poslechem: od mrizky 
smesovaci elektronky odpojime vstupni 
odvod s automatikou, mezi zem a mriz- 
ku zapojime odpor 20 k Q a pres maly 
kondensator kolem 20 pF sem pripojime 
antenu, takze signal privadime aperio- 
dicky. Pak podle tabulky vysilacu vy- 
hledame nekterou stanici pobliz obvyk- 
lych slacfovacich bodu (viz str. 180) ado- 
ladime na kratkovlnnem okraji stupnice 
trimrem, na dlouhovlnnem jaderkem 
oscilacni civky tak, aby se tato stanice 
posunula na svoje misto podle oznaceni 
stupnice. Kdyz mame takto zajisten sou- 
hlas prijimanych poradu s polohou bez- 
ce na stupnici, sroubky zakapneme vos- 
kem a prejdeme k vyvazeni vstupnich 
civek. Vstupni obvod opet pripajime na 
mrizku smesovacky a multivibrator pri- 
pojime na antenni zdirku pres maly 
kondensator. Bezec dopravime do pri- 
blizn6 polohy jednoho ze slacfovacich 
bodu a ladime na maximalni silu vy¬ 
stupniho signalu u kratkovlnneho konce 
stupnice trimrem vstupnich civek, 
u diouhovlnneho konce jaderkem civky. 
Tento postup nekolikrat zopakujeme na 
obou koncich stupnice, aby se vliv do- 
tazeni jaderka na nastaveni trimru 
opravil. Pri teto praci, ktera je s pouzi- 
tim signalniho generatoru umorna, pro- 
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toze se musi presne na stejny kmitocet 
preladovat vzdy jak prijimac, tak sig- 
nalni generator, ocenime vyhodu spo- 
jiteho spektra multivibratoru, pri nemz 
ladeni zdroje signalu odpada vubec a 
nastavenl bezce prijimace staci jen pri- 
blizne do mista obvykleho sladovaciho 
bodu. Nastavovani mf odladovace viz 
str. 185 (provede se bez pomoci pristro- 
ju). 

Kdyz vyvazovani povazujeme za 
skoncene, protacime jeste ladici konden¬ 
sator pomalu od jednoho okraje stup- 
nice k druhemu a pozorujeme na hlasi- 
tosti nebo na chovani meridla vystup- 
niho vykonu, zda vykon na ruznych 
kmitoctech prilis nekolisa. Dojde-li ke 
kolisani, je chyba nejspis ve spatnem 
soubehu obou polovin ladiciho konden- 
satoru a tato zavada se da ohybanim 
nastrizeneho krajniho plechu v rotoru 
snadno vyrovnat. - Velke dfry v prijmu 
jsou zavineny pravdepodobne nepravi- 
delnym chodem oscilatoru, vysazova- 
nlm oscilaci. Pak nezbyva, nez upravit 
znovu civky oscilatoru (zpetnou vazbu). 

Kmity oscilatoru a vysazovani se daji 
zjistit (krome recenych „der“ v prijmu) 
sledovanim mrizkoveho proudu. Do se- 
rie s mrizkovym svodem v mrizce osci- 
lacni elektronky (u pentagridu to j e 
prvni mrxzka) zaradlme citlivy mikro- 
ampermetr. Pri oscilacich proteka totiz 
mrizkovym svodem proud. Je-li k dispo- 
sici citlivy voltmetr (elektronkovy, ma- 
gicke oko v sledovaci signalu), pak se 
nemusi vodic od mrizkoveho odporu 
k zemi prerusovat, ale muze se merit 
zaporne napeti na mrizce, kter 6 vznika 
prutokem proudu mrizkovym odporem. 

Diry take mohou zpusobit jine civky. 
umistene pobliz oscilatorovych. Pada-li 
jejich resonance pobliz vyraben^ho kmi- 
toitu, mohou vysokofrekvencni energii 
odssavat a tim zpusobit vysazeni osci- 
ldtoru. 

Po skoncenem slad’ovani neopomene- 
me uvest do chodu AVC, kterou jsme 
meli po celou dobu sladovani vyrazenu. 

Bez zdroje umeleho signalu 

Pred zapocetim sladovani bez zdroje 
umeleho signalu se doporucuje podrob- 
ne se seznamit t6z s postupem pomoci 


signalniho genera torn, kter^ da nejdo- 
konalejsi vysledky. Pak jasne vyniknou 
vsechna omezeni, jez me tod a bez po- 
mocneho zdroje kmitoctu s sebou pri- 
nasi, a pozadavky, jez je nutno pri sla¬ 
dovani splnit, aby dalo uspokojivy vy- 
sledek. 

Pri tomto zpusobu sladovani bez pri- 
stroju poskytne signal pro sladeni mf 
filtru nektery vysilac z pasma dlouhych 
vln. Nejlepe se k tomu ucelu hodi na pr. 
Praha na vine 1102,9 m, 272 kHz. Pro- 
toze mf filtry jsou sladeny na vyssi kmi¬ 
tocet, muzeme je celkem snadno nasta- 
vit na kmitocet 272 kHz pripojenim 
dodate^ne kapacity k jejich kondensa- 
torum, zapojenym paralelne k vinuti. 
Tuto dodatecnou kapacitu nejprve vy- 
pocteme. K tomu vsak musime znat 
aspoh hodnotu paralelnich kondensa- 
toru. Sejmeme kryt s mf filtru a precte- 
me ji. Prlklad: Marne mf transformator, 
ktery ma byt naladen na 452 kHz; para- 
lelni kondensatory jsou po 200 pF. In- 
dukcnost tohoto kmitaveho obvodu mu¬ 
si byt 

25 300 

L= g - L»H;MHz,pFj; 
dosadime f = 0,452 MHz, C = 200 pF 


25 300 25 300 

L ~ 0,204.200 “ 40,8 


622 ^H. 


Potrebujeme, aby tento kmitavy obvod 
s indukcnosti 622 ^wH resonoval na kmi¬ 
toctu 0,272 MHz. Musime tedy zmenit 
kapacitu na 


25 300 
” PL 


dosadime: 


25 300 
0,074.622 


25 300 
46 


550 pF. 


200 pF v obvodu jiz mame, pripojime 
tedy k nim paralelne dalsich 350 pF. 
Tento kondensator musime mit tolikrat, 
kolik mf obvodu je v prijimaci. Pri dvou 
mf filtrech tedy ctyrikrat. Kondensator 
musi byt jakostni (slida) a s toleranci 
maximalne 5 %. 
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Sladovdni mezifrekvenci pomoci dlouhovlnneho vysilace 


Na takto upraveny sekundar II. mf 
transformatoru se pripoji antena pres 
kapacitu 20 pF (aby prilis obvod ne- 
rozladila), vyjme se smesovad a mf 
elektronka a jaderkem vyladime podle 
sluchu nebo podle magickeho oka co 
nejsilnejsi signal. Pak pomocny konden- 
satorek ponechame na miste, pripojime 
stejny na primar II. mf transformatoru, 
antenu pfepojime na zivy konec pri- 
maru a doladime toto vinuti jaderkem 
na nejvetsi hlasitost. Nato zasuneme 
mezifrekvencni elektronku do objimky, 
antenu prepojfme na sekundar I. mf 
transformatoru, pripojime doplnkovy 
kondensator a zase sladime. Totez se 
provede i na primarnim vinuti. Nezapo- 
menout po kazdem zasahu vzdy nasadit 
stinici kryt, a jadro doladovat s nasaze- 
nym krytem. 

Po tomto sladeni se pomocn^ para- 
lelni kondensatory opet odpajeji a filtry 
jsou s dostatecnou pfesnosti naladeny na 
452 kHz. 

Podle uvedeneho prikladu lze vypo- 
citat hodnoty doplnkovych kondensa- 


toru i pro jine kapacity a kmitocty mf 
transformatoru, eventualne lze pouzit 
i jineho dlouhovlnneho vysilace, ma-li 
dosti silne pole a zname-li jeho kmitocet. 

Behem celeho sladbvanl musi byt vy- 
pnuta automatika, aby svym pusobe- 
nim nezplost’ovala maximum, podle ne- 
hoz se pri sve praci ridime. 

Kdyz jsme takto zajistili naladeni a 
pruchodnost mezifrekvencmch trans- 
formdtorA pro mezifrekvencni kmitocet, 
muslme pristoupit k nastaveni civek 
oscilatoru. Odepneme vstupni obvody 
od mrizky smesovaci elektronky, mfizku 
spojime pres odpor 20 3cQ s kostrou a 
pres kondensator 20 pF sem pripojime 
antenu. Nyni musime spolehat na to, ze 
v okoli sladovacich bodd (viz str. 180) 
najdeme vzdy nejaky dostatecne silny 
vysilac, podle jehoz programu provede- 
me nastaveni. Na dlouhovlnnem konci 
dopravime tuto stanici na sve mis to na 
stupnici otacenim jaderka. Pak vyhle- 
dame nejakou stanici pobliz kratko- 
vlnneho konce stupnice a dopravime ji 
na jeji misto otacenim trimru. Tento 
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postup nekolikrat zopakujeme a skon- 
cime vzdy trimrem . Pak opet odpojlme 
provisorni odpor 20 k.Q, na mrizku opet 
pripojime vstupni civku a antenu pre- 
strcxme do antenni zdirky. Nesmime 
vsak pripojit automatiku (AVC), ktera 
by zacala regulovat silu signalu a dm 
i snizovat vrchol hlasitosti, podle nehoz 
se ridime. 

Zbyva vyvazit vstupni obvod. Bezec 
na stupnici nastavime opet na nekterou 
ze stanic pobliz sladovacich bodu a na- 
stavujeme nejvetsi hlasitost (vychylku) 
na kratkovlnnem konci stupnice trim¬ 
rem, na dlouhovlnnem konci jadrem 
vstupni civky. Po zopakovani tohoto po- 
stupu skoncime serizenim trimru, pripo¬ 
jime AVG, zakapeme vsechna jaderka 
a sroubky trimru voskem a prace je 
skoncena. 

Zbyva spravn£ nastaveni odladovace 
mf kmitoctu v antennim obvodu. Ten to 
odlaefovac nesmi vpustit do prijimace 
z anteny zadny kmitocet, ktery by byl 
shodny s mezifrekvencnim kmi toe tern. 
Kde vzit tento kmitocet bez signalniho 
generatoru? Doda nam jej sam prijimac. 


Odlaefovac odpojime od antenni zdirky 
a pripojime jej k anode mezifrekveneni- 
ho zesilovace (na zivy konec primaru 
II. mf transformatoru). Seriovy reso- 
naneni obvod lze pripojit pfimo, nebot’ 
neni vodivy pro ss proud. Paralelni od- 
ladbvac se musi pripojit pres isoiacni 
kondensator 10 000 pF, aby jim nebylo 
svadeno anodov6 ss napeti k zemi. Ota- 
£enim jaderka v seriovem odladovaci se 
snazime dosahnout minima vystupniho 
vykonu (odlaefovac svadi mf kmitocet 
k zemi); u paralelniho odladovace na- 
opak v rozladenem stavu utika mf kmi¬ 
tocet do zeme a teprve pri spravn^m na- 
ladeni nepronikne, cili ladime na ma¬ 
ximum. Pote pripojime odladovac zpet 
do antenniho obvodu. Pri sladovani pre- 
nosnych pristroju s rdmovou antenou nebo 
ferritovou antenou , pokud tato antena neni 
opatrena seriovou indukenosti umoz- 
iiujici doladeni, by se vstupni obvod 
musil doladovat privijenim a odvijgnim 
zavitu, tvoricich antenu. Proto se spo- 
kojime s polohou stanic na stupnici tak, 
jak je dana vlastnostmi anteny, a po sla- 
deni mezifrekvencnich transformatoru 



Maladeni mf odladovace; A - serioveho , B - paralelniho 
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sladfme obvod oscilatoru na nejvetsi hla- 
sitost podle signalu, ktery doda ramova 
antena, bez ohledu na to, jak se slade- 
nim posunou stanice podle stupnice. 
Stupnici pak zpravidla dodatecne na- 
kreslime. Pokud vsak indukcnost vstup- 
nlho obvodu je tvorena ramovou ante- 
nou jen zcasti a zbytek tvori civka s jad- 
rem, slacfujeme obvyklym zpusobem 
oscilator do soubehu se stupnici a pak 


vstupni obvod do soubehu s oscilato- 
rem. 

Pokud v nekterem mezifrekvencmm 
transformatoru je pro zvyseni hlasitosti 
a citlivosti (v malych prenosnych su- 
perhetech) jeste zavedena zpetna vazba, 
slacfujeme pokud mozno jen s volnou 
zpetnou vazbou. Pak vazbu ucinime 
tesnejsi a ten obvod, v nemz je zpetno- 
vazebni vinuti, doladime znovu. 



Pristroje k hledanf zavad. 


Pro beznou praxi je presne meridlo 
drahou investici — a pak vetsina tovarne 
vyrabenych prlstroju je konstruovana 
splse tak, aby davala co nejpresnejsi vy- 
sledky, zatim co k rychlemu vyhleda- 
ni zavady nenajdeme na trhu zadny pri- 
stroj, Pri opravach vsak skoro nikdy ne- 
jde o vysokou presnost - podivejte se do 
AR c. 3/56, str. 73, kde jsou uvedeny 
pripustne tolerance soucasti. Plus minus 
20 % nehraje zadnou roli. Z toho plyne, 
ze pro drobnou prilezitostnou potrebu 
se nevyplatf investice do dokonalych 
prlstroju a zcela dojpre se da vyjit s ne- 
kolika prostymi pristroji, ktere za daleko 
mens! naklad poskytnou tutez sluzbu. 

Zde si proto popiseme nekolik pomu- 
cek, ktere lze i pri omezenych pracov- 
nich podminkach male dilnicky nebo 
pracovniho koutku zhotovit take preSne 
a vzhledne — a nekdy dokonce narychlo 


jen „na prkenku“ z nekolika malo sou- 
casti, ktere se najdou v kazde amaterske 
domacnosti. 

Zkousecka a voltmetr. 

Pro mereni napeti a proudu maji v dil- 
nach a v radioklubech Svazarmu jako 
nejbeznejsi pristroj Avomet. Odpory 
pak meri do 10 000 Q ohmmetrem, vyssi 
hodnoty odporovym mustkem. Trebaze 
tyto pristroje jsou dosti bezne a patri 
k zakladni vybave dilny, neda se oceka- 
vat, ze by kazdy amater mel tech 685,— 
na zakoupeni Avometu, Popiseme si 
proto zhotoveni jednoduche pomucky, 
ktera pro hrubsi merenf zastane lilohu 
zkousecky, ohmmetru a voltmetru. Tato 
pomucka se sklada ze dvou samostatnych 
prlstroju, jez lze namontovat do dvou 
malych krabicek nebo do jedne bakeli- 
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tove krabicky rozmeru 165x95x60 mm, 
jaka se prodava pod oznacenim B6 za 
Kcs 6,10. Popiseme si pristroje oddelene. 

Zkousecka obsahuje plochou baterii, 
zarovku 3,5 V/0,2 A, tlacitkovy prepi- 
nac a dva pary zdirek. V klidove poloze 
prepinace je zapojen tento obvod: zdir- 
ka - dratovy reostat 100 Q (vnejsi kra- 
bicka a tedy jeho bezec) — konec odpo- 
rove drahy - pero prepinace - druh6 pe- 
ro, jez je v klidu sepnuto - zarovka — 
druha a treti zdirka. 

Pri stisknuti tlacitka je zapojen ob- 



PozoTy siupnice pro mehni ss a sir napeti se 
nekryjil 


Zapojenl z&rovkove zkousecky 

vod: ctvrta zdirka - baterie - treti pero 
prepinace - druhe pero — zarovka - 
druha a treti zdirka. O upevneni techto 
soucasti do krabicky se nemusime sirit: 
reostat, zarovka a tlacltko jsou na vrchni 
strane skrinky, dva pary zdirek na bocni 
strane. Pro zarovku opatrime objimku, 
a upevnime ji tak, aby se dala snadno 
vyjimat pri vymene prepalene zarovky. 
Privody k baterii jsou z ohebnych shur 
a baterie je prichycena ke krycimu karto- 
nu plechovym paskem, takze se da snad¬ 
no vymehovat. 

Knoflik potenciometru podlozime pa- 
pirem a pristoupime k cejchovani. Pravy 
doraz knofliku (odpor reostatu nula) 
oznacime 4 V. Pak reostat vytocime do- 
leva (piny odpor) a mezi horni zdirky 
pripojime zkousecimi shurami (viz dale) 
zhavici vinuti sit’oveho transfprmatoru. 
Dolni par zdirek spojime do kratka ku- 
sem silnejsiho dratu zahnuteho do tvaru 
U. Stiskavanim tlacitka a otacenim 
knofliku reostatu vyrovname svitivost 
zarovky tak, aby v obou polohach tla¬ 
citka svxtila stejne silne. 

V teto poloze knofliku vyznacime 
6,3 V. Tak muzeme podle znamych na¬ 
peti z dostatecne silneho zdroje ocejcho- 
vat stupnici az do 25 V. Nezapomenout 
vzdy vytocit bezec z:cela doleva (proti 
smeru hodin), aby na zacatku mereni 
byl zarazen cely odpor reostatu, jinak 
by se zarovka mohla prepalit. 
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ftekli jsme „z dostatecne silneho 
zdroje". To proto, ze zarovka ma dosti 
velkou spotrebu a tedy tezko bychom 
sprdvng zmerili napeti na zdroji, ktery 
ma velky vnitrni odpor, t. j. neni scho- 
pen dodavat vetsi proud. Na priklad 
katoda elektronek miva vuci kostre na¬ 
peti i kolem 15 V a preci bychom timto 
napetim zarovku stezi rozsvitili, protoze 
to to napeti vznika spadem celkem ma- 
l^ho proudu na katodov^m odporu. To- 
to napeti se dostava mrizkovym svodem 
na ridici mrizku a kdybychom merili 
touto zarovkou, nenamerime na mrizce 
vubec nic. Takova napeti, jez vznikaji 
v obvodech s vysokym vnitrnim odpo- 
rem, se v dobre vybavenych dilnach ne- 
meri Avometem, nybrz musi se pouzit 
voltmetru, ktery ma co nejmensi vlastni 
spotrebu. Takovym meridiem je elek- 
tronkovy voltmetr, v nemz se merene 
napeti privadi na ridici mrizku elek- 
tronky a zde ridi prutok anodoveho 
proudu, takze se mereny obvod nezate- 
zuje odberem energie. V dalsim pri- 
stroji (sledovac signalu) bude na tato 
mereni pamatovano take jcdnoduchym 
zapojenim jedn^ elektronky. 

Zarovkovy „voltmetr' 4 lze tedy v pri- 
jimaci uzit jen ke kontrole zhaviciho 
napeti. Zato najde sirsi pouziti pri kon¬ 
trole jinych elektrickych zafizeni, kde se 
nepracuje s tak slabymi proudy jako 
v rozhlasov^m prijimaci. 

Baterii, jez je v pristroji vestavena, 
vyuzijeme pro zkouseni vodivosti ob- 
vodu s nizkym odporem, jako je vinuti 
vstupnich civek, mezifrekvencnich trans- 



formatoru, sekundaru vystupniho trans- 
formatoru a pod. Zkouseci shury se za- 
poji mezi dolni par zdirek a stiskneme 
tlacitko. Je-li vinuti neporuseno, zarovka 
se rozsviti a podle odporu sviti vice nebo 
mene. Podle jejiho jasu, ktery zname 
podle postaveni bezce potenciometru, 
muzeme odhadnout i odpor mereneho 
obvodu. 

Druha cast pristroje je urcena jako 
zkousecka a „voltmetr" pri mereni v ob¬ 
vodech s vysokym napetim. Tato cast 
ma velmi nizkou spotrebu, nezatezuje 
tolik mereny obvod odberem energie a 
tedy se s ni da snadno merit i napeti na 
anodach a stinicich mrizkach, pokud 
dosahne aspoh 120 V ss. 

Sklada se z linearniho potenciometru 
0,5 a doutnavky. Merene napeti 
zapojujeme mezi krajni vyvody poten¬ 
ciometru. Zdirky umistime na opacne 
strane nez jsou vyvody nizkovoltove 
zkousecky, aby nedoslo k zamene a spa- 
leni zarovky. Na potenciometru dojde 
ke spadu celeho napeti a bezcem muze¬ 
me vzdy vyhledat takove mis to, na 
nemz je napeti, potrebne pro horeni 
doutnavky. V serii s doutnavkou je jeste 
zapojen omezovaci odpor, ktery omezi 
proud vtekajici do doutnavky pri vyssim 
napeti na bezpecnou velikost. Protoze 
pri ruznem napeti, pripojenem mezi kon- 
ce odporove drahy, je bod s napetim, pri 
nemz doutnavka hori, ruzne vzdalen od 
koncu odporove drahy, odpovida urci- 
temu napeti privedenemu na potencio- 
metr take urcita poloha bezce. 

Napeti, pri nemz doutnavka zapaluje, 
je vzdy ponekud vyssi nez zhaseci napeti. 
Pritom se okamzik, kdy doutnavka 
zhasne, da stanovit s vetsi jistotou nez 
okamzik, kdy zapali. Prestaneme tedy 
knoflikem potenciometru otacet vzdy 
pri zhasnuti posledni svetelne skvrny na 
elektrodach a tuto polohu odecteme. 

Cejchovani voltmetrove stupnice pro- 
vedeme znamymi napetimi, trebas ze 
sifoveho transformatoru. Je tu 120 V, 
220 V, 300 V a mezi konci sekundarniho 
vinuti 600 V. Kdo si svuj pristroj chce 
ocejchovat presneji a podrobneji, zapoji 
paralelne k jeho vstupu jin£ meridlo a 
cejchovaci napeti bude odebirat z delice. 



Stupnice musi byt rozdelena na dve 
mezikruzi: v jednom zakreslime deleni 
pro mereni stridaveho proudu, v dru- 
hem pro mereni stejnosmernbho proudu. 
U stridaveho proudu totiz chceme znat 
t. zv. efektivni hodnotu napeti, pri niz 
proud da stejny vykonjako stejnosmerny 
proud tehoz napeti. Pro zapaleni a shas- 
nuti doutnavky jsou vsak rozhodujici 
spicky stridaveho proudu. Dosahne-li 
spicka puivlny aspoh zapalneho napeti 
doutnavkv, pak doutnavka jeste zapali. 
Pritom vsak efektivni hodnota napeti - 
a tu predevsim chceme znat - je mno- 
hem nize. Tim se stane, ze stupnice pro 
napeti ss a str se nekryji, a stridavb na¬ 
peti lze doutnavkou merit mnohem nize 
nezii napeti stejnosmerne, u nehoz ne- 
dochazi ke spickam, kter6 by stacily 
doutnavku zapalit. 

Stejnosmernd napeti pro ocejchovani 
stupnice si zase odebirame z delice a 
merime paralelne pripojenym Avome- 
tem (nezapomenout prepojit na stejno- 
smerne mereni a cist na spodni stupnici). 
Zdrojem muze byt sit’ova cast prijimace, 
kde napeti odebereme z druheho elektro- 
lytu. Jsou-li elektronky odpojeny, do- 
sahne ss napeti na tomto elektrolytu 
vyse spicek pulvln stridaveho proudu, 
takze je zde mnohem vyssi nez st napeti 
na sekundarnim vinuti transformatoru. 

Po nakresleni stupnice se stitek pre- 
rysuje na cisto tusi, prekryje celuloidem 
a prichyti centralnimi matkami poten- 
ciometru a reostatu. 

Vedle mereni napeti lze doutnavkove 
zkousecky pouzit i k zjist’ovani zdroju 
oscilaci. V pripadech, kdy prijimac piska 
nebo zesilovac nezesiluje a skresluje a 
merenim statickych hodnot napeti na 
elektronkach nelze zavadu odkryt, je 
podezreni, ze nektera elektronka se roz- 
kmitala. Doutnavku pripojujeme jen 
jednim vodicem postupne na podezrele 
elektrody (anodu, mrizku) a druhy vo- 
dic vezmeme za isolaci do ruky. Tim 
vytvorime maly kondensator, jehoz ka- 
pacitou vysokofrekvencni kmity snadno 
projdou k zemi. Rozsviti-li se doutnav¬ 
ka, nalezli jsme zdroj kmitu. O sprav- 
nosti se presvedcime kondensatorkem 
(100-^1000 pF), kterym tuto elektrodu 
spojime s kostrou; kmity zmizi. Nekdy 
ani neni treba vzit druhy drat do ruky - 


staci nepatrna kapacita tohoto vodice 
proti zemi, aby se doutnavka rozsvitila. 

K pripojovani pristroju na merena za- 
rizeni si poridime dvojici zkousecich 
hrotu. Mohou se zhotovit z jakekaliv 
isolacni trubky (z tvrzeneho papiru, 
drevene), do niz zasroubujeme koliky 
z bananku. Na tyto koliky se pak da 
snadno nasunout krokodilova svorka. 
Privodni vodice maji byt ohebne, niko- 
li draty, a pokud mozno s igelitovou 
isolaci, ktera se snadno neposkodi. To je 
dulezite s ohledem na bezpecnost, nebot’ 
se musime dotykat i mist s vysokym na- 
petim. 

Seznam sou cast i: 

odpor 50 kQ 1/4 W 
potenciometr 0,5 MO lin 
doutnavka Tesla 115-^130 V 
zarovka 3,5 V/0,2 A 
dratovy otocny reostat 100 Q 
prepinaci tlacitko 
plocha baterie 
6 zdirek 

bakelitova skrinka 
2 knofliky 

Mustek k mereni kondensatoru a 
odporu. 

Stava se, ze ve starsich prijimacich 
jsou necitelne napisy na kondensatorech 
a odporech. Napis odpryskal, byl setren 
pri montazi nebo vyrobce zamerne 
hodnoty soucasti ve svych vyrobcich ta- 
jil a napis zalakoval. Zahranicni pri- 
stroje pak mivaji vubec odpory a kon- 
densatory bez pisemnbho oznaceni a po- 
uzivaji namisto cislic barevneho kodu. 
Tento barevny kod byl otisten v RKS 
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£. 10/55 str. 398. Vzdycky vsak neni po 
ruce a pak nezbyvA, nez si odpor nebo 
kondensator premerit. 

Merivame vsak i v tech pripadech, 
kdy n£pis ditelny je. Mame podezreni, 
ze u kondensatoru je v^vod odtrzen od 
polepu; zavadou na nekter6 jin£ sou- 
castce se pripalil nektery odpor a je po- 
chybnostj ze jeho hodnota dnes souhlasi 
s puvodne udavanou. V bode, kde by 
melo byt napeti, napeti neni a podezrf- 
vdme nektery odpor; to v§e jsou pripady, 
kdy se v dilne uplatni ohmmetr. My 
ohmmetr nemame a nemame ani nejaky 
pristroj na mereni kapacity kondensa¬ 
toru a proto si postavime zcela jednodu- 
chou pomficku, ktera tyto dva pristroje 
s dostacujici pfesnostf nahradl. Je to 
mustek, pomoci nehoz se porovnava 
hodnota mereni soucasti s hodnotou 
znamou. Mustek je napajen jednim mo- 
nocldnkem o napeti 1,5 V a za indik&tor 
poslouzi docela dobfe sluch&tka. Pres 
tuto jednoduchost se jim daji merit ka¬ 
pacity od 10 pF do 1 fiF, odpory od 
10 Q do 100 k-Q s pfesnosti, ktera velmi 
dobfe vyhovuje ndrokum, kladenym na 
soucastky v pfijima£lch a je jeste uzsi 



Zapojeni R-C mustku 


nez jak£ jsou meze, dan6 vyrobnfmi to- 
lerancemi. 

Jak je videt ze schematu, sklada se 
mustek ze dvou vetvi. V horni vetvi je 
zapojeno pet prepinatelnych odporu, 
ktere vymezuji jednotliv6 rozsahy, a 
zdifky pro pfipojeni neznam&io odporu 
(nebo kondensatoru). V dolni vetvi pre- 
pinatelny normal odporu a kapacity a 
promenny odpor - potenciometr o nej- 
vetsim odporu 100 k Q. Timto potencio- 
metrem se mustek vyvazuje a podle po- 
lohy jeho bezce v okamziku, kdy indi- 
kdtor ukaze nulu, usuzujeme na velikost 
mefeneho odporu nebo kondensatoru. 

V uveden^m rozsahu by se tezko po- 
dafilo mereni jen pfi napajeni napetim 
1,5 V, a stejnosmernym k tomu. Stejno- 
smerne napeti by jeste vyhovelo k me¬ 
reni odporct, ale zcela by zklamalo pri 
mereni kapacit. V laboratornlch must- 
cich je k napajeni pouzito stfidaveho 
proudu vyssiho kmitoctu, ktery se da 
zpravidla menit, a k indikaci byva ve¬ 
sta veno ruckove meridlo nebo aspon 
elektronkovy ukazatel (magicke oko). 
My se temto komplikacim vyhneme 
tim, ze stejnosmerny proud z clanku bu- 
deme pferusovat a transformatorem zis- 
kame razy mnohem vyssiho napeti. Tyto 
razy jsou pak dobfe slysiteln£ ve slu- 
chatku. Prerusovani proudu je uskutec- 
neno prostym tlacitkem. Kdo by chtel 
pristroj zlepsit, muze namisto tlacitka 
vestavet packovy vypinac a v serii s nim 
zapojit do obvodu delsi pruzinu, zatize- 
nou zavaziikem. Proti teto pruzine se 
pak nastavi dotykovy srouKek. Pri me¬ 
reni pak staci s pristrojem zatrast, zava- 
zicko na pruzine zacne kyvat a pruzina 
nejakou chvili dava serii tecek. 
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Jako transforma tor pro zvyseni nape- 
ti z monoclanku vyhovi docela dobre 
vystupni transforma tor o imped anci 
5000 D/5 Q . 

Presnost mereni zavisi na tom, jak 
presne odpory a kondensatory sezenete 
pro ocejchovani stupnice. Ma-li pak 
stupnice souhlasit na vsech rozsazich, je 
dulezite, aby i hodnoty odporu, zapina- 
nych prepinacem, byly co nejpresnejsi. 
Kazdy dalsi odpor musi byt vzdy pres- 
nym desetinasobkem predchoziho. Na 
zatizitelnosti techto odporu celkem ne- 
zalezi - mohou byt od ctvrtwattu az do 
dvou wattu. Snazte se ziskat odpory 
o toleranci aspoh ^ 5 %, nemate-li 
moznost premerit si je na presnejsim 
mustku. Je-li takovy mustek v nejbliz- 
sim radioklubu Svazarmu, muzete vy- 
brat z nekolika kusu ten nejpresnejsi, 
nebo z vetsi hodnoty upravit nizsi vy- 
brusovdnim drazky. Konefine Ize odpory 
premerit i bez mustku, jen s Avometem, 
je to vsak zdlouhava prace. Odpor pri- 
tom napajime z baterie a Avometem 
merirne napeti a proud, ktery odporem 
proteka. Namerene hodnoty musime 
odecitat co nejpresneji s pouzitim zrcat- 
ka, podlozeneho pod ruckou. Pak podle 
znameho Ohmova z&kona vypocteme 
odpor z namerenych hodnot R — U : I 
(Q; V, A). Tak lze odpory premefovat 
asi do 10 kQ, vyssimi jiz protekd prilis 
maly proud, nez aby prepocitavdni je- 
jich hodnoty podle udaje Avometu moh- 
lo mit nejakou cenu. 

Pristrojek byl vestaven do bakelitove 
krabice rozmeru 165 x 95 a 60 mm 
docela pohodlne. Na dynku jsou vsechny 
ovladaci prvky - merny potenciometr, 
prepinac rozsahu, prepinac pro mereni 
R a C a tlacitko. V prvnim prototypu 
bylo pouzito inkurantniho trinactipolo- 
hoveho prepinace pro prepinani rozsa¬ 
hu. Ukazalo se, ze to neni nejst’astnejsl 
reseni. Prepinac je velky, takze zabira 
dosti mista a umisteni ostatnich soucasti 
pak dalo mnoho premyslenl. Takovy 
prepinac je nevyuzit, protoze se obsadi 
jenom pet poloh. Dalsi starosti nastaly 
s prepinacem R-G. Na trhu totiz nena- 
jdete dvoupolohovy prepinac rozum- 
nych rozmeru. Pouzil jsem tedy nouzove 
drobn^ho odbzucovace 100 D, jehoz od- 



porovy drat jsem prerusil. Bezec v jednd 
krajni poloze, kdy vjede na plechovou 
objimecku, zapojuje odporovy normal, 
v druhe krajni poloze kapacitni nor¬ 
mal. Vsechny tyto starosti se vsak daji 
elegantne a za Kcs 1,35 vyreSit jedinou 
oktalovou objimkou. Ma pravc potfeb- 
ny pocet dotykovych per: na pet hor- 
nich se vejde zrovna dekada pro prepi- 
ndni rozsahu a tri spodni se hodi pro 
prepinani R“C. Dira pro vodici kolik 
se ucpe gumovou pruchodkou, jiz pro- 
chazi kablik s malym banankem, spojeny 
s jednou sluchatkovou zdifkou a jednou 
zdirkou pro pripojeni zkousend soucasti. 
Odpory pak visi jednim koncem na kon- 
taktnich perkach patice, druhym kon¬ 
cem jsou pripajeny na tlusty drat uchy- 
ceny na mernem potenciometru. O dob- 
ry dotyk nemusi byt starosti, p^rka jsou 
postribrena a tak maji mal^ prechodovy 
odpor. Stredni kontakt ze zbylych tri je 
pripojen na druhou zdirku pro pripojeni 
merend soucasti a na jeden vyvod pri- 
maru vystupniho transformatoru VT 31. 
Na krajni pdrka se pfipaji odpor 
1000 D a slidovy kondensdtor 1000 pF, 
jejichz zbyl^ vyvody vedou na bezec po¬ 
tenciometru a na dalsi sluchatkovou 
zdirku. Prepnuti pak provedeme zasu- 
nutim zkratovaci vidlice bud do leveho 
nebo do praveho paru zdirek. 

Tuto vidlici ohneme ze silnejsiho dra- 
tu do tvaru U a ze silnejsi desky uma- 
plexu (plexiglas) vyrizneme spalicek, do 
nehoz vyvrtame dve dirysrozteci podle 
vzdalenosti kontaktu v objimce. Vidlice 
se do tohoto spalicku zastrci a zahreje 
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pajedlem, Tim se drat do umaplexu za- 
tavi. 

Kontakty mono clanku tvori ocelove 
spiraln£ pero a trubicka s vnitrnlm za- 
vitem M3. Kladny pol clanku ma upro- 
stred kovov^ cepicky vystupek, ktery za- 
padne do diry v trubicce, takze mono- 
clanek drzi na svem miste docela dobre. 
Je pridrzovan jeste jadrem transforma- 
tor u. Transformator zamontujeme na- 
posledj aby neprekazel pri pajeni vsech 
ostatnich spoju. Po dohotoveni vsech 
spoju a zasunuti clanku se nedoporucuje 
do pristroje sahat a nahodou stisknout 
tlacitko. Transformator vyrobi zvlaste 
pri rozpojeni tlacitka impuls v vysokeho 
napeti, jez neprijemne tluce. Zivotu ne- 
bezpecne vsak rozhodne nem a neni tre- 
ba se bat lirazu. 

Po ses tavern, ktere je celkem zabavnou 
praci, nastane dosti neprijemna prace 
s ocejchovanim stupnice. Na pristroj se 
prilepi leukoplasti prozatimne kus kla- 
divkove ctvrtky s narysovanymi kruz- 
nicemi a nasadi se knoflik se sipkou. Nej- 
prve si oznacime prepinac rozsahu. 
Tam, kam je pripajen odpor 


100 bude rozsah 1 10 Q 

0,1 jwF-yl jttF 

1 kQ „ 10 Q +100 Q 

10 000 pF-=-.0,1 ^F 


10kQ „ 100 1 kQ 

1000 pF-p 10 OOOpF 

100 k^ „ lkQ-ylOkQ 

100 pF-y tOOOpF 

1 MQ „ 10 kf2-y0,l MQ 

lOpFylOO pF 


Pak si oznacime, v kter6 poloze zkrato- 
vaci vidlice se meri odpory (kdyz je se 
stredni zdirkqu spojen normal odporu) 
a v ktere poloze kapacity (normal ka- 
kacity). 

A nyni si vezmete nekolik odporu a 
kondensatoru o zname hod note, zapojte 
jeden do svorek, pripojte sluchatka, na- 
stavte prepinac na prislusny rozsah a 
stlacujte tlacitko. Ve sluchatkach se 
ozve lupani. Otacenim potenciometru 
vyhledejte mis to, kde lupani takrka zcela 
zmizi a uakreslete na stupnici prislusny 
dilek. Po promereni nekolika odporu 
ziskate stupnici pro mereni R a totez 



Stltek pod knojliky mustku (nutno individuals 
ocejchovat.) 


zopakujte pro G se sadou znamych ka- 
pacit. 

Zde je na miste upozomit na urcite 
okolnosti, kter6 ovlivnuji nepriznive 
presnost cejchovani a potom i mereni 
neznamych hodnot. Predevsim se nele- 
kejte, kdyz dilky na stupnici vyjdou po- 
nekud nepravidelne. Pokud merny 
potenciometr neni specialne zhotoven 
pro merici ucely, necekejte, ze bude 
mit odpor na cele draze rovnomerny. 
Tyto nerovnomernosti ovlivni i rozde- 
leni dilku (viz obrazek). Udiven nepra- 
videlnou stupnici vymenil jsem poten- 
ciometr trikrat a u vsech tri exemplaru, 
trebaze byly oznaceny stejnou hodnotou 
100 kQ, vyslo cejchovani jinak. Jinak je 
celkem vyhodne, kdyz na celou otacku 
vyjde vie nez deset dilku, t. j. kdyz se 
sousedni rozsahy pfekryvaji. Pfi cejcho¬ 
vani to ovsem muze mast, kdyz jeden 
odpor zpusobi pokles hlasitosti lupani 
na dvou rozsazich, zato vsak muzeme na 
nejvetsim rozsahu merit jeste „za roh“ 
zhruba az do hodnoty 0,5 MQ a pfi 
zjistWani hodnoty soucasti se zcela se- 
trenym napisem se hrube zjisteni roz¬ 
sahu zrychli. Nenajdeme-li na priklad 
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zadny pokles na rozsahu 100— 1000 Q, 
nemusime jiz hledat ani na sousednim 
rozsahu 1 k£?-4-10 k£>, ale prejdeme 
hned na rozsah 10 k Q az 100 k£?. 

Nepravidelnosti v prubehu odporu na 
draze potenciometru maji ovsem dale 
ten nasled'ek, ze pokud nam nektere 
mezihodnoty pri cejchovani chybeji, ne- 
muzeme polohu chybejicich dilku za- 
kreslit odhadem, protoze nezname pru- 
beh odporu prave v mezefe cejchovani, 
ale musime pockat, az se nam dostane 
do ruky chybejici odpor nebo konden¬ 
sator o dostatecne presne hodnote. 

Tento mustek pracuje vlastne se stri- 
davym proudem a tedy neporovnava 
hodnoty odporu (ohmickych), ale impe- 
danci. 

Mereni by bylo presne, kdyby vsechny 
soucasti byly bud’ idealnimi kapacitami 
a idealnimi odpory. Takove soucasti 
vsak neexistuji. Odpory s vybrousenou 
drazkou maji vedle ohmickeho odporu 
jeste indukcnost (a take kapacitu) a kon- 
densatory maji vedle kapacity take in¬ 
dukcnost a svod, nebot’ neexistuje di- 
elektrikum, jez by bylo absolutne nevo- 
dive. Merime-li tedy odpor, uplatni se 
v mustku nejen jeho ohmicky odpor, ale 
i odpor jeho indukcnosti vuci pruchodu 
stridaveho proudu a vodivost jeho kapa¬ 
city. Merime-li kondensator, prochazi 
jim nejen kapacitni proud, ale i svodovy 
proud a naopak proti pruchodu strida- 
veho proudu pusobi jeho parasitni in¬ 
dukcnost. Pak se muze stat ze u kon- 
densatoru, ktery ma zkrat mezi polepy, 
namerime velmi vysokou kapacitu. Za- 
lezi tedy take na jakosti soucasti, jakou 
hodnotu namerite. U kondensatoru se 
svodem vyjde kapacita vyssi nez je sku- 
tecna. Jestlize pak mustku pouzijete jako 
ohmmetru pro mereni odporu civek, ne- 
zapomente, ze nemerite jejich ohmicky 
odpor. Indukcnost civky klade pruchodu 
stridaveho proudu induktivni odpor, 
takze by se nameril vetsi odpor nezli sku- 
tecny pro ss proud; naproti tomu kapa¬ 
cita zavitu mezi sebou zpusobi snazsi 
pronikani str proudu civkou. Z tech to 
duvodu se snazime v mustku pouzit jen 
jakostnich soucasti, bezindukcnich od¬ 
poru a kondensatoru slidoveho, vzdy 
s malou vyrobni toleranci. 


Tyto nepriznive vlivy jsou vsak male 
a bylo by na ne nutno brat zretel jen pri 
meremch laboratornich. Pro informa- 
tivni zjist’ovani odporu a kapacit pri 
opravach prijimacu, v nichz tolerance 
20 % nahoru nebo dolu nehraje roli, 
vsak tento prosty a prirucni mustek do- 
cela dobre stacl. 

Stupnici ziskanou cejchovanim se- 
jmeme, ostrihneme do kulata a polozime 
na kousek kladivkove ctvrtky. Oba pa- 
piry zajistime spendlikem a dilky na 
prozatimni stupnici prodlouzime az na 
podlozeny cisty papir. Pak spendlikem 
propichneme stred, prvotni stupnici se- 
jmeme a dilky opet protahneme az ke 
stredu pomoci pravitka. Tento nacrt se 
obtahne na cisto tusi, vystrihne, pre- 
kryje celuloidem. Hotova stupnice se 
upevni centralni matkou potenciometru 
a sroubky pod oktalovou objimkou, slou- 
zici za prepinac. Jak se s pristrojem pra¬ 
cuje : pripojime sluchatka, zkouseci shu- 
ry, do jejich krokodilku mereny odpor, 
prepneme na mereni i?, nastavime prav- 
depodobny rozsah, stlacujeme tlacitko a 
otacenim potenciometru vyhledame mis- 
to, kde cvakani ustane. Nelze-li dosah- 
nout uplne nuly, otacime knoflikem stri- 
dave na obe strany v miste nejslabsiho 
prijmu a odhadneme stred mezi poloha- 
mi, kde je cvakani sly set stejne silne. 
Udaj stupnice je nutno vynasobit podle 
polohy prepinace rozsahu. 

Pred merenim kondensatoru pripoji- 
me kondensator do serie s neonkou a 
ochrannym odporem 30 kI2 na vysoke 
stejnosmerne napeti. Rozsviti-li se neon- 
ka, je mezi polepy zkrat (viz tez Sledo- 
vac signalu, str. Ill) a dalsi mereni je 
zbytecne. Neukaze-li neonka zkrat, pre¬ 
pneme na mereni C a dal postupujeme 
jako pri mereni odporu, jenze nesmime 
zapomenout, ze xidaj ukazatele se nyni 
cte na stupnici C. 

Je-li pristroj opatren kyvadelkem pro 
samocinne prerusovani proudu z clanku, 
nesmime po ukonceni mereni zapome¬ 
nout vypnout packovy vypinac. 

Seznam soucasti: 

odpory: Co nejpresnejsi, na zatizitelnosti 
nezalezi 100 Q, 2 X 1 kQ, 10 k Q i 100 k Q s 
1 potenciometr 100 kI2 linearni 
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kondensdtor 1 000 pF^ 5 % slidovy 

bakelitova skrinka 

vystupnl transformator VT31 

tlacitko nebo packovy vypinac 

monocl&nek 

oktalova objimka 

knoflik s ukazatelem 

4 zdirky 

Multivibrator. 

Zjistime-li, ze ve vsech bodech, kde 
ma byt napeti, toto napeti tak£ je a ze 
vodici, kterymi ma prot^kat proud, ten- 
to proud tak£ proteka, neni tim jeste 
dana stoprocentni jistota, ze prozkouma- 
ne cesty budou schudne tak£ pro signal. 
Merenim statickych hodnot ziskame jen 
neprimou informaci, ze by obvody moh- 
ly b^t v poradku, hmatatelny dukaz to 
vsak neni. Proto se pri hledani chyb a 
provadeni oprav zav&di do zkouseneho 
zarizeni signal a teprve kdyz se neskresle- 
ny a v dostatecne sile ozve z reproduk- 
toru, je bezpecna jistota, ze je vse v po¬ 
radku. K tomu lze pouzit v casti vysoko- 
frekvencni silneho signalu blfzkeho vy- 
silace, v casti nizkofrekvenom pak elek- 
trickeho gramofonu. Jsou vsak mista, 
kde neni dostatecne siln6 pole nejak^ho 
vysilace - a tak 6 manipulace s gramofo- 
nem neni nijak pohodlna - a pak je vy- 
hodn6 mit po ruce nejaky vlastni zdroj 
signalu. Musi davat aspon nizkofre- 
kvencni kmitocet a kmitocet vysokofre- 
kvencni modulovan^ tonov^m. V dilnach 
se k tomu ucelu pouziva signalniho ge- 
neratoru (rika se mu take pomocn^ vy- 
silac), kter^ je laditeln^ na ruzne kmi- 



tocty a da se ruzn^m zpusobem modu¬ 
lo vat. Takovy pristroj je i pro amatera 
velmi uzitecny. 

Pro tech nekolik pripadu behem roku, 
kdy je v amaterove koutku potrebi sig¬ 
nalu, vyhovi docela dobre mnohem jed- 
nodussi a levnejsi pristroj. Je to multi¬ 
vibrator. Na rozdil od obvyklych signal- 
nich generatoru se neda naladit na urcity 
vf kmitocet. Poskytuje siroky vejir 1 kmito- 
ctu, jez jsou modulovany urcitym tonem, 
jehoz vysku lze snadno menit. Takovy 
signal pronikne kazdou schiklnou ces- 
tou, lhostejno, zda jej zavedeme do ob- 
vodu vysokofrekvencnich nebo do ob- 
vodii, zpracovavajicich nizky kmitocet. 
Neni zapotrebi zadneho prepinani, pre- 
ladovanf, manipulace s mnoha knofliky 
a shurami, proste prijimac si vzdy vy- 
bere ze spektra, vyrabeneho multivibra- 
torem, ten kmitocet, ktery prave muze 
zpracovat. 

Pristroj je vestaven do mal6 bakelitove 
krabicky vcetne sit’oveho zdroje. Pro 
usporu mista bylo pouzito miniaturni 
dvojit6 triody 6CC31, ktera obsahuje 
dva triodov^ syst&ny se spolecnou kato- 
dou, Jeji napajeni obstarava sit’ov^ 
transformatorek do Sonorety, selenovy' 
usmernovac, a dvojity elektrolyticky 
kondensator s filtracnim odporem. Pro- 
toze transformdtor nema vysokonape- 
t’ove sekundarni vinuti, musi se napeti 
pro napajeni usmernovace odebirat 
z primarniho vinuti a tim jsou tedy vse- 
chny soucasti multivibratoru spojeny 
vodive se siti. To vyzaduje pecliv^ho 
provedeni se stanoviska bezpecnosti jako 
vsechny t. zv. universalni pristroje. Yen 
ze skrinky nesmi vycnivat zadna kovova 
soucast. Tri sroubky, jimiz se do skrinky 
upevni zakladni nosna desticka, budou 
mit zapusten^ hlavy, zevne zalakovane 
a prelepene leukoplasti nebo celofano- 
vou lepici paskou. Take cerviky knofliku 
na potenciometru pro rizeni hlasitosti 
a vysky tonu se musi zalit asfaltem. 

Aby kmity multivibrdtoru nemohly 
vyzarovat jinudy, nezli z hrotu sondy, 
vylepime skrinku zevnitr staniolem, kte¬ 
ry se spoji s nosnou destickou a k vyva- 
deni signalu pouzijeme stinen^ sondy 
(viz nizkofrekvencni sonda u sledovace 
signalu). Staniol nesmi nikde vycnivat 
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ven a isolacni kondensatory musl byt 
zkouseny na 3000 V, aby se neprorazily. 

Zapojovani neni obtlzn6 a da se snad- 
no provest podle schemata. Soucasti na 
zakladni desticce budeme zapojovat ven- 
ku, mimo skrlnku. Nejprve zapojlme sl- 
t’ovou snuru prlmo na vstup transforrha- 
toru a zapojlme zhavenl kroucenymi 
draty z vinuti 6,3 V/0,5 A. Prezkousime, 
zda vlakno zhne. Pak pripojime pojist- 
kovou a pajeci spicku 1 na selenovy 
sloupek. Pozor na polaritu sloupku, aby- 
chom na elektrolyt neposlali zaporn6 
napetl; elektrolyticky kondensator by 
se znicil! Odpor 10 k Q mezi polovinami 
kondensatoru obstarava filtraci. Z dru- 
heho elektrolytu jsou napajeny anody: 
jedna pres pevny odpor 50 kf2, druha 
pres potenciometr 50 kQ (nebo 64 kQ). 
Zatlm ten to potenciometr nezapojime, 
pripajime jen kousky dratu na objlmku 
a na druhy elektrolyt. Pak se pripajl 
pevny mrlzkovy svod, vazebni konden¬ 
satory rovnou mezi anody a mfizky, ka- 
toda na zem a kousky dratu na zemnici 
bod a na druhou mrlzku. Pak pripajime 
na zdirky isolacni kondensatory, odpo- 
jime sit’ovou snuru a zakladni desticku 
se vsemi soucastmi upevnime tremi 
Sroubky do skf In¬ 
ky. Nynl se pri- 
pojl definitivne 
slt’ova snura jed- 
nou zilou na 
transformator, 
spicka 1, druhou 
zilou na packovy 
vypinac a kusem 
dratu odtud na 
spicku 2. Draty, 
ktere jsme si po- 
nechali volne, 
pak pripojime na 
potenciometry u- 
vnitr skrlnky a 
naposled pripa¬ 
jime vyvody iso- 
lacnlch konden- 
satoru na zem¬ 
nici bod a na 
bezec potencio- 
metru 50 kQ. 

Tlmto postupem 
si usnadnlme 
praci, protoze 


pajeni vsech soucasti uvnitr skrlnky 
by pro nedostatek mlsta nebylo mozn6. 

Prohl&ineme, zda se nikde nedotykajl 
hol6 prlvody a tam, kde by k tomu moh- 

10 pri otresech dojlt (zvlaste mezi vazeb- 
nlmi kondensatory, z nichz jeden je krl- 
zem mezi nozickami druheho), radeji 
soucast znovu odpojlme a na vyvod na- 
vlekneme isolacni trubicku. 

Zasuneme pojistku mezi prislusn^ ob- 
jlmky, pripojime sluchatka a jestlize jste 
nekde neudelali hrubou chybu, pristroj 
se rozbzucl. Otacenlm mrlzkov^ho po- 
tenciometru vyjede t6n az nad horn! 
prah slysitelnosti. 

Signal z multivibratoru se privadl do 
zkousen^ho mlsta zasadne stlnenym ka- 
belem, aby nemohl vyzarovat jinudy 
nezli hrotem. Takto vsak muzeme vyvd- 
det jen nlzkofrekvencnl signal. Chceme- 

11 priv&t vysokofrekvenqnl slozku multi- 
vibratoroveho signalu do nekter^ho la- 
deneho obvodu v prijimaci, navazeme 
na hrot maly kondensdtor 10^-20 pF, 
nebo lepe pripajime jej pro tyto prlpady 
na zdirku, kterou na konec kabelu na- 
strclme. Velkou kapacitou prlvodu proti 
zemi by se kmitavy obvod v prijimaci 



Zapojeni multivibratoru 
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rozladil a jeho spravne serizeni by ne- 
bylo mozne. 

Jak se da multivibratoru vyuzit? Pre- 
devsim pri hledani chyb jako signalniho 
generators Jak jiz bylo receno, privadi- 
me postupne stinenou sondou (opleteni 
vzdy spojit s uzemnovaci zdirkou priji- 
mace) signal od konce ke vstupu: na 
kmitacku reproduktoru, na sekundarni 
vinuti, primarni vinuti vystupniho trans- 
formatoru, na anodu koncove elektron- 
ky, na jeji mrizku, na anodu a mrizku 
nf zesilovace, na gramofonove zdirky, na 



Rozlozeni soucdsti ve skrince 


detekcni elektronku atd. a stale musime 
slyset zakladni ton multivibratoru. Pro- 
ti jednoduchym signalmm genera to- 
rum, jejichz vf kmitocet je modulo van 
sitovym brucenim (take se takove stavi), 
je zde vyhoda 5 ze si nemuzeme splest 
signalj ktery umyslne privadime, se si- 
fovym brumem, ktery nam do prijimace 
muze vnikat, aniz bychom chteli. Ma- 
te-li pochybnosti o identite signalu, staci 
zatocit knoflikem regulace vysky tonu 
a i ton z reproduktoru musl sklouznout; 
mezi misty, kde ton neni slyset a kde byl 
naposledy zaslechnut, je zavada. 

Tonem z multivibratoru si muzeme 
prozkouset zisk jednotlivych stupnu, 
citlivost prijimace na vsech vlnovych 
rozsazich, spravny chod oscilatoru. Pri 
protaceni ladiciho kondensatoru nesmi 
mefidlo vystupniho vykonu nebo hlasi- 
tost kolisat. Stane-li se tak, neni to vinou 
multivibratoru, ktery ina ve svem ob- 
delniku vsechny potrebne kmitocty, 
nybrz je to zavada prijimace. 

Multivibrator pomuze i pri slacFovani 
superhetu (viz str. 181). 

Konecne je samozrejme, ze multi¬ 
vibratoru lze tez pouzit jako bzucaku 
pro nacvik telegrafnlch znacek. Da do- 
sta teeny vykon pro napajeni nekolika 
paru sluchatek. 

Seznam soucastf: 

kondensatory: elektrolyticky 

2x8 450/500 V, 

4x5 000 pF/3000 V 

odpory: 10 kQj\ W, 

50 k Q/y 2 W 
500 k Qj x U W 
potenciometr 100 k Q lin 
50 k Q log 

elektronka 6CC31, miniaturni objimka, 
sit’ovy transformator STE 21 s pojist- 
kou, nebo zvonkovy transformator, sele- 
novy sloupek 120 V/10 mA,packovy vy- 
pinac, 2 zdirky, bakelitova krabicka, 
2 knofliky. 

Sledovac signalu. 

Sledovac signalu je kouzelny proutek 
na hledani chyb a skoro tak jednoduchy. 

Je to v podstate prijimac, jemuz chybi 
ladeny obvod, takze promenuje ve zvuk 
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jakykoliv modulovany vf signal, ktery na 
nej privedeme. 

Jeho podstatnou cast! je detektor. 
V pocatclch pouzlvanl sledovace signalu 
to by la elektronka nebo krystalovy de¬ 
tektor, jaky znate z krystalky; dnes se te- 
mer vyhradne uziva germaniove diody, 
ktera je mala, levna, nemusi se napajet 
pomocnym proudem jako elektronka a 
a vzdoruje otresum. Germaniovou diodu 
s nekolika dalslmi rovnez malickymi sou- 
castkami Ize vestavet do pnrucniho 
drzatka, jimz muze byt hlinikovy obal 
od stareho elektrolytickeho kondensa- 
toru. Zkouseci hrot privadi do pnstroje 
signdl ze zkousenych mist a po demo- 
dulaci v sonde jej muzeme odposlou- 
chavat bud obycejnymi sluchatky (je-li 
signal dosti silny,) nebo sondu pripoju- 
jeme k vices tupnovemu nizkofrekvencnl- 
mu zesilovaci pro poslech na repro- 
duktor. 

Komu je poslech se sluchatky nepo- 
hodlny, muze sondu pfipojit proste do 
gramofonovych zdirek zkouseneho pri- 
jimace, je-li ne- 



Rozlozeni soucdsti na kostfe Jiskra PS 615 

ozyva klapanl, nekdy silne rany, ktere 
nervum zrovna nesvedcl, V tom pflpa- 
de stacl vypnout reproduktor (mlsto 
khiitacky pripojit odpor 5Q!) a sfedo- 
vat vyskyt signalu jen opticky. 

Jako indikatoru lze pouzit nekolika 
prvku. Na prvnlm mlste se nabizl uziti 
ruckoveho meridla. Prlklad zapojenl je 


zvratne zjiste- 
no (dotykem na 
mrlzku detekcnl 
elektronky - rep¬ 
roduktor hue!), 
ze nlzkofrekven- 
cnl cast je v po- 
radku. Pri sledo- 
vanl signalu ve 
vysokofrekvencnl 
casti pomocl son- 
dy zkousl pak 
prijimac vlastne 
sam sebe. 

Pri pouzitl ze- 
silovace se signal 
sleduje bud akus- 
ticky - z repro- 
duktoru, nebo 
visualne pomocl 
nejakeho optic- 
keho indikatoru, 
Tato kombinace 
je vyhodna, pro- 
toze pri dotyku 
sondy na ziva 
mlsta ve zkouse- 



nem prlstroji se 


Rnckove mefidlo jako indikator 
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Doutnavka jako indikator 

na str. 197. Toto provedeni je mozno 
rici prepychove, protoze jde jen o orien- 
tacni zjisteni sily signalu, k cemuz ne- 
potrebujeme presne cejchovanou stup- 
nici draheho meridla. 

iJplnym opakem je zapojeni s neono- 
vou doutnavkou. Toto zapojeni jejedno- 
duch£ a levn£. Doutnavka je zde ? na- 
pajena pres ochranny odpor napetim 
z odporu, zarazeneho v anodov&n 
obvod u elektronky. Odpor je pro- 
menny a nastavime jej tak, aby bez sig¬ 
nalu doutnavka nesvitila. Jakmile prijde 
na mrizku signal, poklesne anodovy 
proud, tim stoupne napeti na anode a 
tedy i na bezci promenn^ho odporu, 
takze doutnavka zapali. Na laci a jed- 
noduchost vsak doplatime tim, ze silu 
signalu miizeme odhadovat jen podle 
jasu doutnav^ho svetla, a to je opet tro- 
chu hrube odecitani. Po delsim inter- 
valu v mereni pak nemuzeme rici, zda 
doutnavka sviti vice nebo slabeji nezli 
pred chvili, kdy jsme merili v jinem bode 
zapojeni. 

Zlatou stredni cestu predstavuje po- 
uziti elektronkoveho indikatoru ladeni, 
tedy magickeho oka. Magicke oko je da- 
leko levnejsi nez ruckovy pristroj, da se 
snadno zapojit stejne jako doutnavka, 
stojl o malo vice nezli doutnavka (neon- 
ka Kcs 13,—, EM 11 Kcs 23,50), ale je da- 


leko citlivejsi a umoznuje presnejsi ode- 
citani podle uhlu rozevreni svetelnych 
vyseci. Narysujeme-li na banku jedno- 
duchou stupnici, muzeme pomoci ma- 
gickeho oka odecitat silu skoro stejne 
presne jako s ruckovym meridiem. Kro- 
me toho muzeme magickeho oka vy- 
uzit jeste jako jednoducheho voltmetru 
s malou vlastni spotrebou. Tohoto indi- 
katoru take pouzijeme ve sv6m pristroji. 

Zapojeni naseho sledovace je na str. 
199. Vidime, ze se sklada ze stupne 
s velkym ziskem pro predzesileni velmi 
slabeho signalu, jaky se vyskytuje ve 
vstupnich obvodech zkouseneho priji- 
mace, ze stupne s pomerne malym zis¬ 
kem, ktery budi koncovou elektronku 
pri zkouseni v mis tech se silnym nizko- 
frekvencnim signalem, a z koncoveho 
stupne, ktery napaji jednak reproduk- 
tor, jednak opticky indikator. Napajeni 
obstarava sit’ova cast, opatrena sit’ovym 
transformatorem, aby byl sledovac elek- 
tricky dokonale oddeleii od site. To je 
dulezit^ jak pro bezpecnost obsluhy, tak 
zkouseneho zarizeni. 

Nejdrive si popiseme zhotoveni vf 
sondy, ktera jiz sama postaci s parem 
sluchatek pro sledovani silneho signalu. 
Pouzdro pro ni bylo ziskano z elektro- 
lytickeho kondensatoru. Zavalcovany 
okraj se da bez nesnazi odriznout nozem, 
nebot’ je podlozen gumovym tesnenim. 




Vf sonda 










Uplne zapojeni sledovace signdlu. 
Kondensdtor za zdifkou JV md hodnoiu ML 

Do vycisten<3ho pouzdra byl s boku pro- 
strcen sroub s pajecfm ockem a zvenci 
uchycen matici. To je spoiecny uzem- 
ho vac! bod. Zvenci se pomocl vroubko- 
van6 matky a kabeloveho oka da prichy- 
tit asi 30 cm kabllku, na jehoz konci je 
pripajen krokodylek. Dnem pouzdra 
prochazl gumova pruchodka (muze byt 
vynechana), jlz je protazen stlneny kabel 
ddky 70 cm. Pouzdro se zevnitf vylozl 
az po vyvalcovanou drazku prespanem, 
aby nemohlo dojlt k nezad^iemu doty- 
ku soucastl na holy plech. 

Bakelitova pruchodka z kondensatoru 
se znovu pouzije. Odrlzneme cast se za- 
vitem a vyrazlme hlinlkovy nyt. Do to- 
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ho to otvoru se upevni 60 mm dlouhy 
sroub, na nejz navlekneme buzirku tak, 
aby vycnival jen 5 mm dlouhy konec. 
Pod maticku na vnitrni strane opet na- 
vlekneme pajeci ocko. Vsechny soucasti 
jsou pripajeny na pertinaxov<§ desticce 
s prinytovanym ockem, na nemz bude 
zemnid bod. Kondensator, ktery je dost 
velky, bude z jedne strany desticky, 
ostatni soucasti jsou na druh6 strane, pri- 
chyceny bud’ v zemnicim ocku nebo 
k vyvodum kondensatoru 800 pF, ktere 
nekolikrat provlekneme dirkami v des¬ 
ticce. Vyvody diody neni dobre zkraco- 
vat, ale stocit, diodu pajet naposled a 
rychle, aby se teplem neposkodil krystal. 
Je-li kabel potazen hlinikovym pie tivein, 
ovineme jej na konci nekolika zavity 
medeneho dratu a k ocku pripajime jeho 
konec. Oviny soiicasne chrani kabel, aby 
se nemohl z pouzdra vytrhnout, a od- 
lehcuji tak mechanicky pajeny pripoj 
vnitrnlho vodice na odpor M3. Nakonec 
se zkoused hrot pripoji kouskem lanka 
ke kondensatoru 800 pF, desticka se za- 
sune do pouzdra, pripajl se ocko na des¬ 
ticce k ocku na uzemnovadm sroubu 
v pouzdru a pouzdro se znovu zapertluje. 

Funkce soucasti jsou tyto: Signal pro- 
jde kondensatorem, ktery jednak ostatni 
obvod isoluje od napeti ve zkousenem 
obvodu, jednak svou malou kapacitou 
snizuje zatizeni obvodu tim, ze zmensi 
odber energie. Dioda jednu pulvlnu pro- 
pusti, druhou vsak zadrzi, takze na od- 
poru 3M vznikne napeti, jez sleduje oba- 
lovou krivku vysokofrekvencnich pulvln. 
Tomu napomaha take filtracni odpor 
M3, jimz tento proud must projit. Kon¬ 
densator 100 pF svadi k zemi vysoko- 
frekvencni zvlneni, takze pracuje jako 
filtracni, 

Stineny kabel se na druhem konci 
opatri bananky. Pritom neni treba sti- 
nici obal rozpletat nebo navazovat. 
Stahneme jej asi na 3 cm s vnitrku, si- 
dlem opleteni rozhrneme a timto otvo- 
rem vytahneme vnitrni kabel. 

Tam, kde se nevyskytuje vysoky kmi- 
tocet, ale jen tonovy, nepotrebujeme 
cele detekcni zarizeni a vystacime 
s prostsi sondou. Tvori ji opet kus stine- 
neho kabelu, ktery na konci protahneme 
kovovou nebo papirovou trubkou a opa- 



tfime hrotem, aby se j, nim snaze praco- 
valo. Stineny kabel je ve vsech pripa- 
dech podminkou, protoze v holych vodi- 
cich se indukuje sit’ove vrceni, ktere zne- 
mozhuje vystopovani signalu. Stinici 
obal kabelu musi byt vzdy uzemnen na 
kostru zkouseneho zarizeni. Pozor u pri- 
stroju universalnich, ktere maji kostru 
spojenu vodive se siti! U techto pristroju 
se nesmi kabel pfipojit rovnou na kostru, 
protoze obsluhujici by byl ohrozen sit*o- 
vym proudem. Uzemneni provedeme 
pres isolacni kondensator 5 000 pF, 
zkouseny na 3000 V. 

Zesilovac byl postaven na kostru pro 
prijimac Mir (Jiskra Pardubice PJ 615), 
ktera uspori mnoho prace s vrtanim der 
a s ohybanim plechu.,Pritom lze hotovy 
pristroj zasunout do bakelitove skrinky 
pro tento prijimac. V miste, kam ma 
prijit stupnice, jenom upevnime ple- 
chovy stitek pro zdirky a magicke oko, 
pripadne doutnavku. 

Zapojovat zacneme zhavicim obvo- 
dem. Propojujeme zkroucenymi vodici a 
jeden zhavici vyvod u elektronky 6F31 
uzemnime. Nato zapojime celou sit’ovou 
cast. 

Dratovy odpor 100 .0 v katode 6Z31 
chrani elektronku pred prilisnym odbe- 
rem po zapnuti, kdy se zacne nabijet 
prvni elektrolyt. Tlumivka mezi obema 
elektrolyty muze byt docela mala, pro¬ 
toze ji neproteka anodovy proud konco- 
ve elektronky a magickeho oka. 

Pak zapojte reproduktor a obvod kon- 
cove elektronky. Nejvetsi soucasti je zde 
katodovy kondensator, proto podle nej 
vybereme misto pro zemnici ocko. Sem 
pak vedeme vsechny zemnici spoje od 
koncove elektronky. Stinici mrizka 
6L31 je napajena az za sit’ovou tlumiv- 
kou, z druheho elektrolytu, protoze je 
citliva na bruceni. Mezi mrizku a anodu 
6BC32 pripojime nejkratsim smerem 
vazebni kondensator 10 000—50 000 pF 
a pristroj zapojime k siti. Dotknete-li se 
po nazhaveni tohoto kondensatoru 
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prstem, musi reproduktor vrcet. Jako 
dobry pomocnik se zde ukaze i multi¬ 
vibrator. Pripojime jej mezi kostru a 
mrizku a propiskneme elektronku na 
zkousku celym rozsahem kmitoctu, kte¬ 
re ma multivibrator v zasobe. Musi 
vrcet velmi silne. 

Je-li vse v poradku, zapojime mezi 
anodu koncove elektronky a horni vy- 
vod potenciometru 1M vazebni konden¬ 
sator 5000 pF a pripajime ostatnx sou- 
casti kolem magickeho oka EM 11. Ano¬ 
dove odpory 2M a 1M prijdou pripajet 
rovnou na objimku mezi vyvody anod 
a stinitka. Privody k teto objimce se nej- 
lepe provedou z lanek s ruznobarevnou 
isolaci, aby byla snadna orientace take 
pri jejich propojovani pod kostrou. Kon¬ 
densator 1000 pF v mrizce se zapoji 
rovnez primo na o jimku. Vyvod ke 
zdirce 0 je nej lepe proves t stinenym 
kablikem, protoze se na svorkovnici blizi 
vstupnim zdirkam, a je spojen s anodou 
koncove elektronky. Po zapojeni oka se 
pri dotyku na mrizku koncove elektron¬ 
ky (tedy pri rozhuceni reproduktoru) 
musi svetelne vysece zretelne pohnout. 

Nyni zapojime soucasti kolem elek¬ 
tronky 6BC32. Zacneme nejprve privo- 
dem na mrizku stinenym kabelem, pak 
pripojime katodovy odpor a kondensa- 
tor a nakonec pracovni odpor v anode, 
ktery druhym koncem prichytime na 
pertinaxovou svorkovnici. Zavedeme 
sem anodove napeti z druheho elektro- 
lytu a znovu vyzkousime cinnost zesilo- 
vace dotekem na mrizku nebo privede- 
nim signalu z multivibratoru. Zapoji- 
me-li mezi zdirku N a Z gramofonovou 
prenosku, muzeme jiz poslouchat hudbu 
z desek. Poslechem prekontrolujeme, 
zda zesilovac neskresluje. 

Elektronka 6F31 da nejvetsi zesileni, 
a proto je take velmi citliva na vazby 
a bruceni. Odstineni mrizky je nut- 
ne a musime jeste radne vyfiltrovat 
vsechna napajeci napeti. K ocku na 
svorkovnici, kam je privedeno anodove 
napeti na pracovni odpor elektronky 
6BC32, pripajime filtracni odpor 50 k.6 
a na nej pripojime valeckovy elektroly- 
ticky kondensator 8 juF, jehoz druhy 
konec uzemnime na kostru. Pozor pri 
zapojovani vsech elektrolytickych kon- 
densatoru, aby bylo dbano spravne po¬ 


larity. Jsou vzdy oznaceny krizkem u to- 
ho vyvod u, ktery bude pripojen na klad- 
ne napeti. Tedy i u katodovych konden- 
satoru prijde konec s krizkem na katodu, 
v^vod oznaceny minusem na kostru. 
Opacnym zapojenim by se znicily spolu 
s dalsimi soucastmi. Z bodu mezi kon- 
densatorem a odporem pak vezmeme 
napeti pro anodu a stinici mrizku 6F31. 
Napeti pro stinici mrizku je filtrovano 
kondensatorem 0,1 fx F. Nakonec se spoji 
ridici mrizka teto elektronky se zdirkou 
V. Protoze kolem objimky jiz neni pro 
vazebni kondensator misto, muzeme jej 
vpojit do kabelu hned u zdirky; je vsak 
nutne i tento kondensator dobre stinit. 
Provedeme to tak, ze jej pripajime ke 
stinenemu kabelu, pres spoj natahneme 
spagetu a cely kondensator zastrcime do 
kusu stiniciho opletenij ktere se pripajl 
na obal kabelu a na zemnici zdirku Z, 
jez je uzemnena na kostru. Toto stineni 
lze provest take plechovou trubickou. 
Nevypada to nijak hezky, zvlaste pouzi- 
jete-li pletiva, ktere pak pripomina jitr— 
nici, ale ucel sveti prostredky. 

Nyni muzete zapojit detekcni sondu 
mezi zdirky V a Z, samozrejme stinicim 
obalem do zdirky Z. Privazete-li na hrot 
kousek dratu, ozve se smesice ruznych 
programu, ruseni a telegrafnich signalu. 
Dotknete-li se pak sondou ladiciho kon- 
densatoru v prijimaci, k nemuz je zapo- 
jena antena a uzemneni, ale nikoliv sit’ r 
muzete protacenim ladiciho kondensa- 
toru poslouchat ruzne silnejsi stanice po 
cele deice stupnice. Vrci-li zesilovac, pak 
jste asi zapomneli pripojit bananek zem- 
niciho kabelu od sondy na kostru priji— 
mace. 

Dosti vysokeho stejnosmerneho napeti 
v pristroji lze vyuzit ke zkouseni isolace 
kondensatoru (nikoliv vsak elektrolytic¬ 
kych). K tomu slouzl zdirka ZK, k niz 
pripojime doutnavku a pres odpor 30 k 
ji napajime z rozvodu anodoveho na¬ 
peti. Kondensator pak zapojime pomoci 
jednoduche sondy mezi zdirky Z a ZK. 
Jestlize je prorazen nebo ma velky svod, 
neonka se rozsviti. Tuto zkousku nema 
smysl provadet nizkonapet’ovou zkou- 
seckou, protoze kondensator muze byt 
prorazen tak, ze nizke napeti isolace 
udrzi, ale pri zapojeni do prijimace vy- 
tvori vysoke napeti preskoky. A stridavy 



proud trebas i vyssiho napeti se tak£ ne- 
hodij protoze ten kondensatorem projde 
vzdycky a neonku rozsviti i v pripade, 
ze dielektrikum je dobre. 

Do zdiiky 0 pak muzete pfivadet ruz- 
na napeti pro informativni mereni po- 
moci magickeho oka. Pred merenim mu¬ 
st byt potenciometr 1M vzdy vytocen 
k zemnlmu konci, aby se na mrizku ma¬ 
gickeho oka nedostalo prilis vysoke na¬ 
peti. Knoflik tohoto potenciometru mu¬ 
zete pak ocejchovat znamymi napetimi 
podobne jako knoflik doutnavkoveho 
voltmetru na nejvetsi rozsireni sviticich 
vyseci. Tento voltmetr men i napeti ne- 
kolika voltu a ma vysoky odpor, takze 
jim lze merit i v obvodech, ktere nemu- 
ieme zatezovat odberem meridla. 

Vhodn£ je opatrit take regulator zisku 
(potenciometr M5 log) libovolnou stup- 
nici, aby se sledovace signalu dalo po- 
uzit k porovnavani zisku ruznych stupnu 
ve zkousen^m zarizeni. Kdo si chce opa¬ 
trit presnejsi cejchovani, udela to takto: 
do zdirky V se privadi nizkofrekvencni 
signal 1000 Hz promenn^ho napeti. 
Napeti zjistujeme bucf podle meridla, 
vestaven^ho v generatoru (na pr. RC ge- 
nerdtoru Tesla), nebo pomoci st elektron- 
kov^ho voltmetru. Regulator zisku na- 
stavime vzdy na plnou vychylku magic- 
k6ho oka a v t^to poloze na stupnici 
poznamename napeti vstupniho signalu. 

Mezi zdifky 0-Z pripojujeme obycej- 
nou sondu tak£ pri sladovani superhetu, 
kdy mSfime vystupni napeti nebo napeti 
AVC. Sladujeme pak mf transformatory 


na nejvetsi vychylku sviticich vyseci, 

Pripojime-li sem vf sondu, muzeme 
kontrolovat, zda kmita oscilator v su¬ 
perhetu, nebot’ sonda usmerni i nemodu- 
lovany vysoky kmitocet. Usmernenb 
napeti je prakticky stejnosmerne a v re- 
produktoru by se nemohlo nijak proje- 
vit, zatim co k vychyleni magickeho oka 
postacL Kdyby sonda oscilator prilis tlu- 
mila, takze by pri doteku vysazoval, snizi- 
me kapacitu sondy tim, ze k hrotu pri- 
pojime kondensatorek 100 pF nebo 
mensi. 

Seznam soucasti: 

Kondensatory: elektrolyticky 2 X 16^F 
450/500 V, elektrolyticky trubickovy 
8 j«F 450/500 V, 3 x elektrolyticky 25 fx F 
30/35 V, 5000 pF/500 V, 2 X 50 000 P F/ 
500 V, 250000 P F/210-r330 V, 0,1 /xFf 
500 V, 1 000 pF, 800 pF/500 V, 100 pF 
keramicky nebo slidovy. 

Odpory: 100 Q 2 W drat, 5 Q 5 W, 
250 Q 1 W, 0,5 M Q V* W, 3 kQ V 4 W, 
5 kQ 1/W, 0,3 M Q y 2 W, 50 k Q % W, 

0,5 mq y 2 w, 320 k a y 2 w, 1 kQ y 2 w, 

0,5 M Q V 4 W, 30 k Q */ 4 W, 2 M Q x / 4 W, 
1 MQ ]U W, 0,3 MQ V 4 W, 3 M Q l / 4 W, 
potenciometr M5 log se sifovym spina- 
cem, 1M lin. 

Elektronky: 6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31, 
EM11, doutnavka, germaniova dioda 
1NN40; sit’ov^ transformator 2 X 300 V/ 
50 az 70 mA, sitova tlumivka 50 mA, 
reproduktor o 0 10 cm, vystupni trans¬ 
formator 5000 Q/5Q (VT31). 


Prosfme £tendfe, kteff stav£ magnetofon podle RKS 9/55: opravte si na str. 340, obr. 13, 
p&ka B kotu 17,5 na 8. V 5. 3/56, str. 120, tfeti ^ddek shora bylo nesprdvn^ uvcdeno „18,7 na 8“. 
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